HK GEH 20 AL
Corps de vanne pour cartouche filetée SAE 2 voies alu HANSA[/FLEX

Caractéristiques
Matériau Aluminium AlZnMgCu1,5

Pression de service maxi 250 bar

Traitement de surface  Eloxé

Article

Désignation Pergcage avec Raccords 1, C
2

vanne

HK GEH 38 C0820 C0820 UNF 3/4" -16 G 3/8" 50 50 29 20 135 12 6 9,0 35 0,2
HK GEH 38 C1020 C1020 UNF 7/8" -14 G 3/8" 60 60 39 24 19,0 15 7 7,5 45 0,4
HK GEH 34 C1020 C1020 UNF 7/8" -14 G 3/4" 60 60 44 24 2156 15 7 7,5 45 0,6
HK GEH 12 C1220 C1220 UNF 1,116"-12 G 1/2" 80 80 49 34 26,0 18 9 10,0 60 0,8
HK GEH 34 C1220 C1220 UNF 1,1/16"-12 G 3/4" 80 80 49 34 26,0 18 9 10,0 60 0,8

accessoire pour les produits suivants

HK EMDV Electro-distributeur & clapets 2/2 voies EMDV
HK RVPS Limiteur de pression RVPS
HK PCFC Régulateur de débit a 2 voies PCFC

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions étre tenus responsables des indications contenues.
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