HK OLM A
Accumulateur a membrane, raccord A HANSA[/FLEX

Caractéristiques HI LM A
Raccords Oil side type A - female thread [ a7
Construction Montage de préférence en position verticale, coté | -

gaz vers le haut —=
Pression de service max. 350 bar ¥ N
Plage de température ~ Type 1:-10°C a4 +80 °C

Type2:-30°Ca+110 °C \ |
Matériau Membrane : NBR version standard !

Type 2 : membrane ECO e |

| ._l_ll =t

Remarque
Betriebsdruck 100 bis 350 bar, min. Betriebsdruck muss 10 % tber Gasfllldruck liegen, max. Gasfiilldruck 130 bar
Marque CE pour accumulateurs @ membrane de >1,0 | de volume de gaz

Informations relatives a la commande
Les accumulateurs de pression sont livrés vides a partir du stock. Des colts supplémentaires sont a prévoir pour un remplissage a I'azote, si
le client le demande.

Atrticle

Désignation Type Volumedegazl pmax. pma:p0 pmax-pmin A

(bar) (bar)

HK OLM 0.075 250 A 1 0,075 250 8:1 210 111 20 64 29 G1/2" 32 0,7
HK OLM 0.16 250 A 1 0,160 250 6:1 210 120 20 75 29 G1/2" 32 1,0
HKOLM0.16 250 ECOA 2 0,160 250 6:1 210 120 20 75 29 G1/2" 32 1,0
HKOLM 0.32 210 A 1 0,320 210 8:1 175 140 20 95 29 G12" 32 1,7
HKOLM0.32210 ECOA 2 0,320 210 8:1 175 140 20 95 29 G12" 32 1,7
HKOLM 0.5 210 A 1 0,500 210 8:1 175 152 22 106 34 G12" 41 2,0
HK OLM 0.75 210 A 1 0,750 210 8:1 175 169 22 124 34 G12" 41 2,9
HK OLM 0.75 350 A 1 0,750 350 8:1 150 169 18 131 34 G12" 41 3,5
HKOLM1.0210 A 1 1,000 210 8:1 170 180 22 136 34 G12" 41 3,5
HKOLM 1.4 140 A 1 1,400 140 8:1 120 191 22 147 34 G12" 41 4,2
HKOLM 1.4 210 A 1 1,400 210 8:1 120 191 22 148 34 G1/2" 41 4,2
HK OLM 2.0 100 A 1 2,000 100 8:1 80 240 22 144 34 G12" 41 3,5
HK OLM 2.0 250 A 1 2,000 250 6:1 140 251 22 155 33 G3/4" 41 7,5
HK OLM 2.8 250 A 1 2,800 250 6:1 140 268 21 169 32 G3/4" 41 9,0
HKOLM 2.8 250 ECOA 2 2,800 250 6:1 140 268 21 169 32 G3/4" 41 9,0
HK OLM 3.5 250 A 1 3,500 250 4:1 140 307 22 169 32 G34" 41 11,0

Type 1: standard — Type 2 : version basse température — p0 — pression de charge de gaz — pmax - pmin - oscillation de pression admissible au fonctionnement de I'accumulateur

Accessoires
HK ADA'S Adaptateur de mesure pour accumulateur de pression

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions étre tenus responsables des indications contenues.
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