HK TSD G
Bouchon / jauge d'huile HANSA[/FLEX

Caractéristiques

Fabrication  Avec/sans jauge d'huile
Avec filtre d'aération acier de 90 um

Matériau Plastique / acier

Joint : NBR I

=4

Article
Désignation Longueur jauge de niveau Inscription
HK TSD G16 RNAAS G 3/8" 35 23 21 10 - - 0,05
HK TSD G16 ROAAA G 3/8" 35 23 21 10 210 mm HUILE 0,05
HK TSD G20 RNAAS G 1/2 39 27 21 11 - - 0,05
HK TSD G20 ROAAS G1/2 39 27 21 11 - HUILE 0,05
HK TSD G20 RNAA 200 G 1/2” 39 27 21 11 210 mm - 0,06
HK TSD G26 ROAAA G 3/4" 45 33 21 12 210 mm HUILE 0,07
HK TSD G26 ROAAS G 3/4" 45 33 21 12 - HUILE 0,05
HK TSD G33 RNAAS G1" 51 39 24 13 - - 0,05
HK TSD G33 ROAAS G1" 51 39 24 13 - HUILE 0,05

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions étre tenus responsables des indications contenues.
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