
HK TSF
Filtre d'aération de réservoir

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.
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Caractéristiques
Fabrication Bouchon à vis avec filtre d'aération bronze de 40

μm
Y compris joint

Plage de température -20 °C à +100 °C
Matériau Acier

Description
Convient également pour une atmosphère poussiéreuse

Article
Désignation Filets A B Ø D SW Poids 
 (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
HK TSF 1 G14
HK TSF 2 G38
HK TSF 3 G12
HK TSF 4 G34
HK TSF 5 G1
HK TSF 6 G114
HK TSF 7 G112
HK TSF 8 G2
HK TSF 1 M1415
HK TSF 2 M1615
HK TSF 3 M1815
HK TSF 4 M2015
HK TSF 5 M2215
HK TSF 6 M2420
HK TSF 7 M3020
HK TSF 8 M3320

G 1/4"
G 3/8"
G 1/2"
G 3/4"
G 1"
G 1.1/4"
G 1.1/2"
G 2"
M 14 x 1,5
M 16 x 1,5
M 18 x 1,5
M 20 x 1,5
M 22 x 1,5
M 24 x 2
M 30 x 2
M 33 x 2
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0,01
0,03
0,04
0,06
0,08
0,10
0,12
0,14
0,01
0,03
0,04
0,06
0,06
0,10
0,12
0,14

SW = largeur de clé


