HK V7 367
Vanne de commutation 3/3 voies HANSA[/FLEX

Caractéristiques

HIV7 367
Fabrication  Type A - position centrale ouverte
Type C - position centrale fermée
Matériau Boitier : Fonte, piéces internes en acier
Remarque

Rotary slide valves can be pressurised from all sides and are designed to have less internal leakage

Article
Désignation Pression max. Raccords
(bar)

HK V7 367 A06 250 3/8" 40 24 73 8,5 42 62 36 110 0,92
HK V7 367 A08 250 1/2" 60 30 85 11,0 53 70 43 120 1,46
HK V7 367 A12 220 3/4" 120 32 91 11,0 54 80 47 125 1,86
HK V7 367 A16 220 1" 180 32 98 11,0 64 90 51 130 2,56
HK V7 367 C06 250 3/8" 40 24 73 8,5 42 62 36 110 0,92
HK V7 367 C08 250 1/2" 60 30 85 11,0 53 70 43 120 1,46
HK V7 367 C12 220 3/4" 120 32 91 11,0 54 80 47 125 1,86
HK V7 367 C16 220 1" 180 32 98 11,0 64 90 51 130 2,56

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions étre tenus responsables des indications contenues.
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