HK VA MAN
Clogging indicator pressure gauge HANSA[/FLEX

Caractéristiques
Raccord G 1/8"

HEVAVI/VRIVS

HK VA VR
HK VA VS

Remarque
Non utilisable pour filtres sous pression FI HD 400, FI MD 315, ni pour leurs boitiers FI HD GEH, FI MD GEH

Description
Témoins d'encrassement en variante manometre pour filtres de retour, d'aspiration et sous pression

Article

Désignation Fabrication Diamétre nominal &

HK VA V1 Manometres Raccord placé en bas 40 0,04
HK VA VR Manomeétres Raccord placé en arriere 40 0,04
HK VA VS Manometre de sous-pression pour filtre d'aspiration Raccord placé en arriere 40 0,04

accessoire pour les produits suivants

FIRL Filtre de retour

FI RL GEH Boitier pour filtre de retour

FISPR 1 Filtre de retour a cartouche type 1

FISPR 2 Filtre de retour a cartouche type 2

FISPR3 Filtre de retour a cartouche type 3

FI SP R/S FK Téte de filtre pour filtre de retour / filtre d'aspiration a cartouche

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions étre tenus responsables des indications contenues.
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