
SSA
Protection contre les frottements, Agraff, VA

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.
04.03.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Caractéristiques
Application servant de protection extérieure pour flexibles et /

ou de soutien du rayon de flexion
Fabrication Profilé rapporté en acier inoxydable agrafé
Température min. -200 °C
Température max. 550 °C
Matériau Acier inoxydable 1.4301

Informations relatives à la commande
Autres dimensions sur demande

Article
Désignation Ø ID Ø AD Tolérances diam. int. / diam. ext. Poids au m Rayon de courbure min. 
 (mm) (mm) (mm) (kg) (mm)
SSA 012
SSA 015
SSA 018
SSA 019
SSA 020
SSA 021
SSA 023
SSA 025
SSA 026
SSA 027
SSA 028
SSA 029
SSA 030
SSA 032
SSA 035
SSA 038
SSA 042
SSA 048
SSA 052
SSA 070
SSA 090

12,00
15,00
18,00
19,00
20,00
21,00
23,00
25,00
26,00
27,00
28,00
29,00
30,00
32,00
35,00
38,00
42,00
48,00
52,00
70,00
90,00

15,00
18,00
21,00
23,00
24,00
25,00
27,00
29,00
30,00
31,00
32,00
33,00
34,00
36,00
39,00
42,00
46,00
52,00
56,00
76,00
98,00

0,20
0,20
0,20
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,50
0,60
0,80

0,213
0,265
0,319
0,380
0,400
0,420
0,460
0,500
0,520
0,540
0,560
0,580
0,600
0,640
0,680
0,760
0,807
0,922
0,999
2,180
2,800

65
80
90
95
100
105
115
125
130
135
140
145
150
160
165
175
185
200
215
240
300


