BK-2

Douille de glissement, BK-2

HANSAVFLEX

Caractéristiques IR ' P
. . . . QDO 9 s OQ Y fE | —l
Construction Paliers lisses regraissables, recouverts de RSO Do ] | /% : / K
POM QDOO|ODGE} i |_ / | /
Ajout de construction avec poches de graissage 0220 S0? | / | 7 L
0%0%0 %0 g; | / i /
pv Fonctionnement avec lubrification : 5 N/ 000 i / | ///é
mm2 x m/s - = |
Charge admissible statique : 140 N/mm2 d L
Rotation, oscillation : 70 N/mm2 - RN B
Vitesses de glissement Fonctionnement a sec : 2 m/s 2.,‘331 150: ﬁ:‘:': 3'3
Fonctionnement hydrodynamique : 5 m/s Ds150:  K=25414
Coefficient de friction asec:de0,1520,25 L AT
avec lubrification : de 0,05 a 0,15 | he | HF | 10,25 |
Coefficient de dilatation thermique  parallelement a la surface de I'anneau : 11
x 10-6 K-1
perpendiculairement a la surface : 48 x
10-6 K-1
Indice de conductivité thermique > 32 W (m x K)-1
Température min. -20 °C
Température max. 100 °C
Pression de Hertz 140 (= N/mm2)
Matériau Dos en acier sur lequel une couche de
bronze poreux est déposée par frittage.
La résine acétal (POM) est ensuite
imprégnée dans la couche de bronze par
roulage.
Traitement de surface galvanisé ou cuivré
Application Ces douilles BK-2 conviennent aux
mouvements de rotation et d'oscillation.
CEillets de fixation pour vérin pneumatique
ou hydraulique
Equipements de transport, machines
textiles, automobiles, etc.
Norme 1ISO 3547
DIN 1494
Remarque
Il est conseillé de procéder a une premiére lubrification avec de la graisse. Un apport permanent de lubrifiant prolonge considérablement la
durée de vie du palier lisse.
Profondeur de rugosité de I'arbre a considérer Ra < 0,8 pm.
Dureté de I'arbre a considérer 200 < HB < 600.
Description
Utilisation sans entretien.
Absorption du bruit et des vibrations.
Possibilité de regraissage.
Possibilité d'utilisation hydrodynamique
Charge admissible élevéee.
Bonnes caractéristiques de frottement.
Vitesse de glissement élevée.
Pas d'absorption d'eau.
A utiliser en cas de difficulté de formation de film d'huile.
Faible jeu de fonctionnement.
Encombrement extrémement réduit.
Article
Désignation
BK-2- 10 20 10 12 20 0,5 0,3 4,0
BK-2- 15 25 15 17 25 0,5 0,3 4,0
BK-2- 20 15 20 23 15 0,8 0,4 4,0
BK-2- 20 20 20 23 20 0,8 0,4 4,0
BK-2- 20 25 20 23 25 0,8 0,4 4,0
BK-2- 20 30 20 23 30 0,8 0,4 4,0
BK-2- 22 25 22 25 25 0,8 0,4 6,0
BK-2- 22 30 22 25 30 0,8 0,4 6,0
BK-2- 24 15 24 27 15 0,8 0,4 6,0
—
En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions étre tenus responsables des indications contenues.
14.11.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



BK-2
Doulle de glissement, BK-2 HANSAVFLEX

Article
Désignation d D L f1 f2 o]
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
BK-2- 24 25 24 27 25 0,8 0,4 6,0
BK-2- 25 15 25 28 15 0,8 0,4 6,0
BK-2- 25 20 25 28 20 0,8 0,4 6,0
BK-2- 25 25 25 28 258 0,8 0,4 6,0
BK-2- 25 30 25 28 30 0,8 0,4 6,0
BK-2- 28 25 28 32 25 1,0 0,5 6,0
BK-2- 28 30 28 32 30 1,0 0,5 6,0
BK-2- 30 20 30 34 20 1,0 0,5 6,0
BK-2- 30 30 30 34 30 1,0 0,5 6,0
BK-2- 30 40 30 34 40 1,0 0,5 6,0
BK-2- 32 25 32 36 25 1,0 0,5 6,0
BK-2- 32 30 32 36 30 1,0 0,5 6,0
BK-2- 32 40 32 36 40 1,0 0,5 6,0
BK-2- 35 20 35 39 20 1,0 0,5 6,0
BK-2- 35 30 35 39 30 1,0 0,5 6,0
BK-2- 35 35 35 39 35 1,0 0,5 6,0
BK-2- 35 40 35 39 40 1,0 0,5 6,0
BK-2- 35 50 35 39 50 1,0 0,5 6,0
BK-2- 40 20 40 44 20 1,0 0,5 8,0
BK-2- 40 30 40 44 30 1,0 0,5 8,0
BK-2- 40 40 40 44 40 1,0 0,5 8,0
BK-2- 40 50 40 44 50 1,0 0,5 8,0
BK-2- 45 30 45 50 30 1,2 0,6 8,0
BK-2- 45 40 45 50 40 1,2 0,6 8,0
BK-2- 45 45 45 50 45 1,2 0,6 8,0
BK-2- 45 50 45 50 50 1,2 0,6 8,0
BK-2- 50 30 50 55 30 1,2 0,6 8,0
BK-2- 50 35 50 55 35 1,2 0,6 8,0
BK-2- 50 40 50 55 40 1,2 0,6 8,0
BK-2- 50 50 50 55 50 1,2 0,6 8,0
BK-2- 50 60 50 55 60 1,2 0,6 8,0
BK-2- 55 40 55 60 40 1,2 0,6 8,0
BK-2- 55 60 55 60 60 1,2 0,6 8,0
BK-2- 60 30 60 65 30 1,2 0,6 8,0
BK-2- 60 40 60 65 40 1,2 0,6 8,0
BK-2- 60 50 60 65 50 1,2 0,6 8,0
BK-2- 60 60 60 65 60 1,2 0,6 8,0
BK-2- 60 70 60 65 70 1,2 0,6 8,0
BK-2- 65 60 65 70 60 1,2 0,6 8,0
BK-2- 70 30 70 75 30 1,2 0,6 8,0
BK-2- 70 40 70 75 40 1,2 0,6 8,0
BK-2- 70 50 70 75 50 1,2 0,6 8,0
BK-2- 70 70 70 75 70 1,2 0,6 8,0
BK-2- 70 80 70 75 80 1,2 0,6 8,0
BK-2- 75 40 75 80 40 1,2 0,6 9,5
BK-2- 80 40 80 85 40 1,2 0,6 9,5
BK-2- 80 50 80 85 50 1,2 0,6 9,5
BK-2- 80 60 80 85 60 1,2 0,6 9,5
BK-2- 80 80 80 85 80 1,2 0,6 9,5
BK-2- 85 60 85 90 60 1,2 0,6 9,5
BK-2- 90 40 90 95 40 1,2 0,6 9,5
BK-2- 90 60 90 95 60 1,2 0,6 9,5
BK-2- 90 80 90 95 80 1,2 0,6 9,5
BK-2- 90 90 90 95 90 1,2 0,6 9,5
BK-2- 95 60 95 100 60 1,2 0,6 9,5
BK-2- 100 60 100 105 60 1,2 0,6 9,5
BK-2- 110 60 110 115 60 1,2 0,6 9,5
BK-2- 120 60 120 125 60 1,2 0,6 9,5
BK-2- 125 60 125 130 60 1,2 0,6 9,5
BK-2- 130 60 130 135 60 1,2 0,6 9,5
BK-2- 130 80 130 135 80 1,2 0,6 9,5
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