
CH NEI
Garniture chevron, CH-NEI

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.
07.03.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Caractéristiques
Construction Garniture chevron
Pression de service jusqu'à 400 bar
Vitesse de glissement max. 0,5 m/s
Température min. -30 °C
Température max. 110 °C
Médiums Huiles minérales

Émulsions aqueuses
Montage en rainures ouvertes
Matériau (1) Garniture chevron : 1 x NBR, + 2 x NBR

armé
(2) Bague d'appui : Résine acétal / PTBR
(3) Bague de pression : NBR armé d'un treillis
en acier
(4) Bague d'appui : Résine acétal / PTBR

Application Hydraulique

Description
Résistance aux chocs thermiques élevée.
Pour conditions d'utilisation difficiles (coups de bélier).
Fortes vibrations, mauvais états de surface.

Informations relatives à la commande
Consultez-nous en cas de conditions d'utilisation particulières (fluide, température, pression, etc.).
Autre matériau disponible : FPM.

Article
Désignation d D L 
 (mm) (mm) (mm)

CH-177 118-NEI
CH-200 141-NEI
CH-216 157-NEI
CH-236 177-NEI
CH-255 196-NEI
CH-255 196-1-NEI
CH-284 204-NEI
CH-295 236-NEI
CH-299 236-NEI
CH-314 236-NEI
CH-326 275-NEI
CH-334 248-NEI
CH-334 255-NEI
CH-354 275-NEI
CH-393 314-NEI
CH-413 334-1-NEI
CH-511 433-NEI
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Gamme de produits
CH Garniture chevron, CH, (1) Garniture chevron : 1 x NBR, + 2 x NBR armé


