
CH NEO
Garniture chevron, CH-NEO

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.
19.01.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Caractéristiques
Construction Garniture chevron
Pression de service jusqu'à 500 bar
Vitesse de glissement max. 0,5 m/s
Température min. -30 °C
Température max. 110 °C
Médiums Huiles minérales

Émulsions aqueuses
Montage sur pistons en plusieurs pièces
Application Hydraulique

Article
Désignation d D L 
 (mm) (mm) (mm)
CH-375 325-NEO
CH-425 350-NEO
CH-450 350-NEO
CH-450 375-NEO
CH-450 387-NEO
CH-500 425-NEO
CH-550 450-1-NEO
CH-551 452-NEO
CH-590 472-NEO
CH-600 500-NEO
CH-629 511-1-NEO
CH-826 708-B-NEO
CH-875 750-NEO
CH-110 2984B-NEO

82,55
88,90
88,90
95,25
98,42
107,95
114,30
115,00
120,00
127,00
130,00
180,00
190,50
250,00

95,25
107,95
114,30
114,30
114,42
127,00
139,70
140,00
150,00
152,40
160,00
210,00
222,25
280,00

21,72
31,00
35,32
25,40
26,59
30,00
33,50
37,12
44,00
38,63
43,50
32,97
50,00
32,97

BD = pression de service


