DPC
Jeu de joints d'étanchéité pour pistons en plusieurs parties DPC HANSA[/FLEX

Caractéristiques
Construction Jeu de joints d'étanchéité pour piston
Pression de service jusqu'a 700 bar
Vitesse de glissement max. 0,5 m/s _?
Température min. -30 °C | |1_
Température max. 110 °C Toleranz / Tolerance . -
D|d [ L |G [ M [P 2 i
Médiums Huiles minérales H1q [F010 [ +0.25 | +010| 4 6 45 | 4 g 15 | 0 4 B
Emulsions aqueuses 0 0 0 N : .
Montage sur pistons en plusieurs piéces : I 'ii
Matériau (1) Joint : NBR armé . i =
(2) Bague de guidage : Résine acétal
(3) Bague arriére : Résine acétal
Application Hydraulique
Description
Trés bonne fonction d'étanchéité a basse pression.
Faible frottement.
Pression élevée.
Solution simple.
Informations relatives a la commande
Consultez-nous en cas de conditions d'utilisation particuliéres (fluide, température, pression, etc.).
Autre matériau disponible : FPM.
Article
Désignation D d L (€] M P
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
DPC 40 24 40 24 18,4 6,35 35,40 38,70
DPC 45 29 45 29 18,4 6,35 40,40 43,70
DPC 50 34 50 34 18,4 6,35 45,40 48,70
DPC 55 39 55 39 18,4 6,35 50,40 53,70
DPC 60 44 60 44 18,4 6,35 55,40 58,70
DPC 65 50 65 50 18,4 6,35 60,40 63,70
DPC 70 50 70 50 22,4 6,35 64,20 68,30
DPC 75 55 75 55 22,4 6,35 69,20 73,30
DPC 80 60 80 60 22,4 6,35 74,20 78,30
DPC 85 65 85 65 22,4 6,35 79,20 83,30
DPC 90 70 90 70 22,4 6,35 84,15 88,30
DPC 95 75 95 75 22,4 6,35 89,15 93,30
DPC 100 75 100 75 22,4 6,35 93,15 98,05
DPC 100 80 100 80 254 6,35 94,15 98,30
DPC 105 85 105 85 22,4 6,35 98,10 103,00
DPC 110 85 110 85 22,4 6,35 103,10 108,00
DPC 120 100 120 100 25,4 6,35 114,10 118,30
DPC 140 115 140 115 25,4 6,35 133,00 138,00
DPC 150 125 150 125 25,4 6,35 143,00 148,00

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions étre tenus responsables des indications contenues.
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