
DPS FPM
Jeu de joints d'étanchéité pour pistons d'une seule pièce DPS-FPM

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.
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Caractéristiques
Médiums Huiles minérales

Émulsions aqueuses
Matériau (1) Joint : FPM

(2) Bague de guidage : Résine acétal
Application Hydraulique

Article
Désignation D d L G M P 
 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

DPS 32 24-1 FPM
DPS 32 24 FPM
DPS 50 38 FPM
DPS 50 40-1 FPM
DPS 60 48 FPM
DPS 63 51 FPM
DPS 80 66 FPM
DPS 100 86 FPM
DPS 125 108 FPM
DPS 140 123 FPM

32
32
50
50
60
63
80
100
125
140

24
24
38
40
48
51
66
86
108
123

10,0
10,0
20,5
12,5
20,5
20,5
22,5
22,5
26,5
26,5

4,00
4,00
4,20
4,00
4,20
4,20
5,20
5,20
7,20
7,20

29,0
29,0
46,0
47,0
56,0
59,0
76,0
96,0
121,0
136,0

31,0
31,0
49,4
49,0
59,4
62,4
79,4
99,4
124,4
139,4


