
DSM
Jeu de joints d'étanchéité pour pistons en plusieurs parties DSM

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.
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Caractéristiques
Construction Joint de piston
Pression de service jusqu'à 700 bar
Vitesse de glissement max. 0,5 m/s
Température min. -30 °C
Température max. 110 °C
Médiums Huiles minérales

Émulsions aqueuses
Montage sur pistons en plusieurs pièces
Matériau (1) Joint : NBR

(2) Bague de guidage : Résine acétal
(3) Bague d'appui : NBR armé

Application Hydraulique

Description
Très bonne fonction d'étanchéité à basse pression.
Pour conditions d'utilisation difficiles (coups de bélier).
Fortes vibrations, mauvais états de surface.

Informations relatives à la commande
Consultez-nous en cas de conditions d'utilisation particulières (fluide, température, pression, etc.).
Autre matériau disponible : FPM.

Article
Désignation D d L G M P 
 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

DSM 216 157-1A
DSM 236 173-1A
DSM 255 192-1A
DSM 275 196-1A
DSM 295 216-1A
DSM 314 236-1A
DSM 314 251-1A
DSM 334 255-1A
DSM 354 275-1A
DSM 374 295-1A
DSM 393 314-1A
DSM 413 334-1A
DSM 433 354-1A
DSM 472 393-1A
DSM 492 393-1A
DSM 500 400-1A
DSM 511 413-1A
DSM 551 452-1A
DSM 551 472-1A
DSM 590 492-1A
DSM 629 531-1A
DSM 669 551-1A
DSM 708 610-1A
DSM 787 688-1A
DSM 826 728-1A
DSM 866 767-1A
DSM 102 4925-1A
DSM 110 21004-1A

55,00
60,00
65,00
70,00
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80,00
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95,00
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140,00
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160,00
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180,00
200,00
210,00
220,00
260,00
280,00
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60,00
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75,00
80,00
85,00
90,00
100,00
100,00
101,60
105,00
115,00
120,00
125,00
135,00
140,00
155,00
175,00
185,00
195,00
235,00
255,00
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32,00
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35,00
35,00
32,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
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44,45
45,00
45,00
35,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00

6,35
6,35
6,35
9,52
9,52
9,52
9,52
9,52
9,52
9,52
9,52
9,52
9,52
9,52
12,70
12,70
12,70
12,70
9,52
12,70
12,70
12,70
12,70
12,70
12,70
12,70
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48,77
53,80
58,70
62,62
67,70
72,62
72,62
77,62
82,58
87,60
92,60
97,60
102,70
112,80
116,82
118,80
121,82
131,72
132,70
141,72
151,72
163,00
171,60
191,72
201,60
211,60
251,72
271,72

52,85
57,80
62,80
67,54
72,54
77,52
77,52
82,54
87,79
92,50
97,50
102,50
107,51
117,51
122,33
124,36
127,33
137,30
137,30
147,30
157,10
167,87
177,10
197,10
207,10
217,10
257,10
277,10


