DSR-P
Joint déflecteur, DSR-P HANSAVFLEX

Caractéristiques
Construction Joint déflecteur '
Vitesse de glissement max. 0,5 m/s Ll\k )/‘J J‘
Température min. -30°C ; 1
Température max. 80 °C { T,
Médiums Huiles minérales Toleranz | Tolerance H —}% &!{_E
Montage Déformer le joint déflecteur pour lui donner la d (2] c L ! - E
forme d'un haricot puis enfoncer dans la h11 | H11 | H11 +0,20
rainure. 0 |
Matériau PUR “‘—“’f::}
Application Hydraulique
Description

Montage facile.
Forte résistance a I'abrasion.

Article

Désignation

DSR-P 12 12 20 4,0 18 1,0
DSR-P 16 16 24 4,0 22 1,0
DSR-P 18 18 26 4,0 24 1,0
DSR-P 20 20 28 4,0 26 1,0
DSR-P 22 22 30 4,0 28 1,0
DSR-P 25 25 33 4,0 31 1,0
DSR-P 28 28 36 4,0 34 1,0
DSR-P 30 30 38 4,0 36 1,0
DSR-P 32 32 40 4,0 38 1,0
DSR-P 35 35 43 4,0 41 1,0
DSR-P 36 36 44 4,0 42 1,0
DSR-P 40 40 48 4,0 46 1,0
DSR-P 42 42 50 4,0 48 1,0
DSR-P 45 45 53 4,0 51 1,0
DSR-P 50 50 58 4,0 56 1,0
DSR-P 55 55 63 4,0 61 1,0
DSR-P 56 56 65 4,0 62 1,0
DSR-P 60 60 68 4,0 66 1,0
DSR-P 63 63 71 4,0 69 1,0
DSR-P 65 65 73 4,0 71 1,0
DSR-P 70 70 78 4,0 76 1,0
DSR-P 75 75 83 4,0 81 1,0
DSR-P 80 80 88 4,0 86 1,0
DSR-P 85 85 93 4,0 91 1,0
DSR-P 90 90 98 4,0 96 1,0
DSR-P 95 95 103 4,0 101 1,0
DSR-P 100 100 108 4,0 106 1,0
DSR-P 110 110 122 55 119 1,5
DSR-P 120 120 132 5,5 129 1,5
DSR-P 125 125 137 55 134 1,5
DSR-P 130 130 142 55 139 1,5
DSR-P 135 135 147 55 144 1,5
DSR-P 140 140 152 55 149 1,5

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions étre tenus responsables des indications contenues.
19.01.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



