GA
Joint déflecteur, GA HANSAVFLEX

Caractéristiques
Construction Joint déflecteur

Vitesse de glissement max. 0,5 m/s

Température min. -30 °C
Température max. 100 °C
Médiums Euilels.minérales Toleranz | Talerance
mu’smns aqueu§es d 5] L
Montage serré dans une rainure ouverte hi1 | He +3.2ﬂ
Matériau (1) Douille : Acier
(2) Joint déflecteur : 90° Shore A NBR
Application Hydraulique
Description

Faible encombrement.
Aucune pénétration de poussiéres par l'intermédiaire de la bague extérieure métallique.
Solution simple.

Informations relatives a la commande
Consultez-nous en cas de conditions d'utilisation particuliéres (fluide, température, pression, etc.).
Autre matériau disponible : FPM.

Article

Désignation Rainures selon
GA 10 16-3 10 16,0 - 3,0 45 -

GA 10 19-3 10 18,9 - 2,9 5,0 -

GA 10 20-5 10 20,0 - 5,0 8,0 -

GA 12 18-3 12 18,0 - 3,5 5,0 -

GA 12 20-4 12 20,0 - 4,0 6,0 -

GA 12 22-5 12 22,0 - 5,0 8,0 -

GA 14 20-3 14 20,0 - 3,0 4,5 -

GA 14 22-3 14 22,0 - 3,0 4,0 -

GA 16 22-3 16 22,0 - 3,0 4,0 -

GA 16 26-5 16 26,0 - 5,0 8,0 -

GA 18 28-5 18 28,0 - 5,0 7,0 -

GA 18 28-7 18 28,0 - 7,0 10,0 ISO 5597
GA 20 26-3 20 26,0 - 3,5 5,0 -

GA 20 28-3 20 28,0 - 3,5 5,0 -

GA 20 28-5 20 28,0 - 5,0 7,0 -

GA 20 30-4 20 30,0 - 4,0 6,0 -

GA 20 30-5 20 30,0 - 5,0 8,0 -

GA 20 30-7 20 30,0 - 7,0 10,0 ISO 5597
GA 20 35-7 20 35,0 - 7,0 10,0 -

GA 22 28-5 22 28,0 - 5,0 9,0 -

GA 22 30-4 22 30,0 - 4,0 7,0 -

GA 22 32-5 22 32,0 - 5,0 7,0 -

GA 22 32-7 22 32,0 - 7,0 10,0 ISO 5597
GA 22 35-5 22 35,0 - 5,0 8,0 -

GA 25 35-5 25 35,0 - 5,0 8,0 -

GA 25 35-7 25 35,0 - 7,0 10,0 ISO 5597
GA 28 38-5 28 38,0 - 5,0 8,0 -

GA 28 38-7 28 38,0 - 7,0 10,0 -

GA 28 40-7 28 40,0 - 7,0 10,0 -

GA 30 40-5 30 40,0 - 5,0 8,0 -

GA 30 40-7 30 40,0 - 7,0 10,0 -

GA 30 45-5 30 45,0 - 5,0 8,0 -

GA 32 40-4 32 40,0 - 4,0 7,0 -

GA 32 42-5 32 42,0 - 5,0 7,0 -

GA 32 42-7 32 42,0 - 7,0 10,0 -

GA 32 45-4 32 45,0 - 4,0 8,0 -

GA 32 45-7 32 45,0 - 7,0 10,0 -

GA 33 43-5 33 43,0 - 5,0 8,0 -
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GA
Joint déflecteur, GA HANSAVFLEX

Atrticle

Désignation Rainures selon
GA 35 45-5 35 45,0 - 5,0 8,0 -

GA 35 45-7 35 45,0 - 7,0 10,0 ISO 5597
GA 35 47-7 35 47,0 - 7,0 10,0 -

GA 36 45-7 36 45,0 - 7,0 10,0 -

GA 36 46-5 36 46,0 - 5,0 8,0 -

GA 3747 -5 37 - 47 5,0 - -

GA 38 48-7 38 48,0 - 7,0 10,0 -

GA 40 50-5 40 50,0 - 5,0 8,0 -

GA 40 50-7 40 50,0 - 7,0 10,0 ISO 5597
GA 40 52-5 40 52,0 - 5,0 8,0 -

GA 42 52-7 42 52,0 - 7,0 10,0 -

GA 45 55-7 45 55,0 - 7,0 10,0 ISO 5597
GA 45 60-7 45 60,0 - 7,0 10,0 -

GA 48 60-7 48 60,0 - 7,0 10,0 -

GA 50 56-5 50 56,0 - 5,0 8,0 -

GA 50 60-5 50 60,0 - 5,0 8,0 -

GA 50 60-7 50 60,0 - 7,0 10,0 ISO 5597
GA 50 65-5 50 65,0 - 5,0 8,0 -

GA 50 65-7 50 65,0 - 7,0 10,0 -

GA 52 62-7 52 62,0 - 7,0 10,0 -

GA 55 63-7 55 63,0 - 7,0 10,0 -

GA 55 65-7 55 65,0 - 7,0 10,0 -

GA 55 70-7 55 70,0 - 7,0 10,0 -

GA 55 80-5 55 80,0 - 5,0 8,0 -

GA 56 65-7 56 65,0 - 7,0 10,0 -

GA 56 66-5 56 66,0 - 5,0 8,0 -

GA 56 66-7 56 66,0 - 7,0 10,0 ISO 5597
GA 60 70-5 60 70,0 - 5,0 7,0 -

GA 60 70-7 60 70,0 - 7,0 10,0 -

GA 60 74-5 60 74,0 - 5,0 8,0 -

GA 60 75-7 60 75,0 - 7,0 10,0 -

GA 63 75-7 63 75,0 - 7,0 10,0 -

GA 63 83-5 63 83,0 - 5,0 8,0 -

GA 65 75-7 65 75,0 - 7,0 10,0 -

GA 70 80-5 70 80,0 - 5,0 7,0 -

GA 70 80-7 70 80,0 - 7,0 10,0 ISO 5597
GA 75 85-7 75 85,0 - 7,0 10,0 -

GA 75 87-5 75 87,0 - 5,0 7,0 -

GA 80 90-7 80 90,0 - 7,0 10,0 ISO 5597
GA 85 95-7 85 95,0 - 7,0 10,0 -

GA 90 100-5 90 100,0 - 5,0 7,0 -

GA 90 100-7 90 100,0 - 7,0 10,0 ISO 5597
GA 95 105-7 95 105,0 - 7,0 10,0 -

GA 100 110-5 100 110,0 - 5,0 7,0 -

GA 100 110-7 100 110,0 - 7,0 10,0 -

GA 105 115-7 105 115,0 - 7,0 10,0 -

GA 110 120-7 110 120,0 - 7,0 10,0 -

GA 115 125-7 115 125,0 - 7,0 10,0 -

GA 120 130-7 120 130,0 - 7,0 10,0 -

GA 125 140-7 125 140,0 - 7,0 10,0 -

GA 125 140-9 125 140,0 - 9,0 12,0 ISO 5597
GA 130 145-9 130 145,0 - 9,0 12,0 -

GA 135 145-7 135 145,0 - 7,0 10,0 -

GA 135 150-9 135 150,0 - 9,0 12,0 -

GA 140 150-7 140 150,0 - 7,0 10,0 -

GA 140 155-9 140 155,0 - 9,0 12,0 ISO 5597
GA 150 165-9 150 165,0 - 9,0 12,0 -

GA 160 175-9 160 175,0 - 9,0 12,0 ISO 5597
GA 170 185-10 170 185,0 - 10,0 14,0 -

GA 180 195-10 180 195,0 - 10,0 14,0 -

GA 200 220-12 200 220,0 - 12,0 16,0 -
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