GT
Bande de guidage, GT HANSA[/FLEX

Caractéristiques
Construction Bande de guidage

Vitesse de glissementmax. 15,0 m/s

Pression de Hertz 2,5 N/mm2
Température min. -100 °C
Température max. 200 °C
I

Médiums Huiles minérales Schnittmaglichkedtan ! Cutting aptions

A 5 Toleranz / Tolerance
Montage Mettre dans la rainure. d D L
Matériau PTBR @ E h3 | Ho “3‘%
Remarque

Calcul de l'effort transversal ; F=px D xL xn
F = effort transversal maximal (N)

p = pression de Hertz maximale (N/mm2)

D x L = surface projetée (mm2)

n = nombre de joints

Description

Livrable au metre.

Faible coefficient de frottement.

Pas d'effet d'a-coups.

simplicité de mise en ceuvre et de montage du joint.

Informations relatives a la commande
Consultez-nous en cas de conditions d'utilisation particuliéres (fluide, température, pression, etc.).

Article
Désignation e L
(mm) (mm)
GT 15 025-55 1,50 2,5
GT 15 032-55 1,50 3,2
GT 15 040-55 1,55 4,0
GT 15 042-30 1,50 4,2
GT 15 042-55 2,00 4,2
GT 15 063-55 1,50 6,3
GT 15 081-55 1,50 8,1
GT 15 097-55 1,50 9,7
GT 15 100-55 1,50 10,0
GT 15 200-55 1,50 20,0
GT 20 042-55 2,00 4,2
GT 20 063-55 2,00 6,3
GT 20 081-55 2,00 8,1
GT 20 097-55 2,00 9,7
GT 20 100-55 2,00 10,0
GT 20 120-55 2,00 12,0
GT 20 150-55 2,00 15,0
GT 20 200-55 2,00 20,0
GT 20 250-55 2,00 25,0
GT 20 300-55 2,00 30,0
GT 25 042-55 2,50 4,2
GT 25 056-55 2,50 5,6
GT 25 063-55 2,50 6,3
GT 25 081-55 2,50 8,1
GT 25 097-55 2,50 9,7
GT 25 100-55 2,50 10,0
GT 25 128-55 2,50 12,8
GT 25 150-55 2,50 15,0
GT 25 200-55 2,50 20,0
GT 25 250-55 2,50 25,0
GT 25 300-55 2,50 30,0
—

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions étre tenus responsables des indications contenues.
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GT
Bande de guidage, GT HANSA[/FLEX

Article
Désignation e L
(mm) (mm)
GT 25 400-55 2,50 40,0
GT 30 096-55 3,00 9,6
GT 30 128-55 3,00 12,8
GT 30 150-55 3,00 15,0
GT 30 200-55 3,00 20,0
GT 30 250-55 3,00 25,0
GT 30 300-55 3,00 30,0
GT 30 400-55 3,00 40,0
GT 40 081-55 4,00 8,1
GT 40 097-55 4,00 9,7
GT 40 250-55 4,00 25,0
GT 40 500-55 4,00 50,0

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions étre tenus responsables des indications contenues.
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