PWU

Joint déflecteur, PW-U

HANSAVFLEX

Caractéristiques

Vitesse de glissement max. 0,5 m/s
Température min. -30 °C
Température max. 80 °C

Médiums Huiles minérales
Montage serré dans une rainure ouverte
Matériau (1) Douille : Acier

(2) Joint déflecteur : PUR
Application Hydraulique
Description

Faible encombrement.

Forte résistance a I'abrasion.

Solution simple.
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Article
Désignation d D L
(mm) (mm) (mm)
PW 20-U 20 32 6,0
PW 22-U 22 34 6,0
PW 25-U 25 37 6,0
PW 30-U 30 42 6,0
PW 35-U 35 47 7,0
PW 40-U 40 52 7,0
PW 45-U 45 57 7,0
PW 50-U 50 62 7,0
PW 55-U 55 69 8,0
PW 60-U 60 74 8,0
PW 65-U 65 79 8,0
PW 70-U 70 84 8,0
PW 75-U 75 89 8,0
PW 80-U 80 94 8,0
PW 85-U 85 99 8,0
PW 90-U 90 104 8,0
PW 95-U 95 109 8,0
PW 100-U 100 114 8,0
PW 105-U 105 121 9,0
PW 110-U 110 126 9,0
PW 120-U 120 136 9,0

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions étre tenus responsables des indications contenues.
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