RSE W
Joint de piston, RSE-W HANSAVFLEX

Caractéristiques Tom . ]
Construction Segment de piston ! 4 | 4 4 -
Pression de service  jusqu'a 400 bar %:HE i ﬂn . bl
Vitesse de glissement max. 0,5 m/s !
Température min. -30 °C Toleranz { Tolerance . - r
Température max. 80 °C /Dldl L] G| FIR | Q - ﬁ* ;. e
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Montage sur pistons d'une seule piéce - 3
Matériau (1) Bague de guidage : Résine acétal - Q =
(2) Joint : PUR - “R- -
Application Hydraulique
Description

Forte résistance a I'abrasion.
Bonne étanchéité.
Solution simple.

Informations relatives a la commande

Nous sommes en mesure de fabriquer rapidement des joints de diameétre 20 a 510 mm.

Article

Désignation

RSE 32 20-W 32 20 9,0 6,35 28,50
RSE 40 25-W 40 25 9,5 6,35 35,40
RSE 45 35-W 45 35 9,5 6,35 40,40
RSE 60 40-W 60 40 14,5 6,35 55,40
RSE 65 50-W 65 50 11,0 6,35 60,40
RSE 70 50-W 70 50 14,5 6,35 64,20
RSE 80 60-W1 80 60 14,5 6,35 74,15
RSE 90 70-W1 90 70 14,5 6,35 84,15
RSE 100 80-W 100 80 14,5 6,35 93,15

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions étre tenus responsables des indications contenues.
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