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Caractéristiques
Construction Jeu de joints pour tige
Pression de service jusqu'à 700 bar
Vitesse de glissement max. 0,5 m/s
Température min. -30 °C
Température max. 110 °C
Médiums Huiles minérales

Émulsions aqueuses
Montage en espaces ouverts
Matériau (1) Bague de pression : NBR armé d'un treillis

en acier
(2) Joint : NBR
(3) Bague d'appui : Résine acétal / PTBR

Application Hydraulique

Description
Forte résistance à l'extrusion.
Il n'est pas obligatoire que la hauteur de rainure soit réglable.
Solution simple.

Informations relatives à la commande
Consultez-nous en cas de conditions d'utilisation particulières (fluide, température, pression, etc.).
Autres matériaux disponibles : FPM, EPDM.

Article
Désignation D d L 
 (mm) (mm) (mm)

SM 169 118-1AX
SM 177 137-1AX
SM 185 137-1AX
SM 196 137-1AX
SM 200 141-1AX
SM 204 157-1AX
SM 216 157-1AX
SM 236 157-1AX
SM 236 177-1AX
SM 248 196-1AX
SM 255 177-1AX
SM 255 196-1CX
SM 255 196-1AX
SM 262 200-1AX
SM 275 196-1BX
SM 275 216-2AX
SM 275 216-1AX
SM 279 220-1AX
SM 295 236-2AX
SM 295 236-1AX
SM 303 236-1AX
SM 314 236-1BX
SM 334 255-1AX
SM 334 275-1AX
SM 334 275-1BX
SM 354 275-1AX
SM 354 275-2AX
SM 374 295-2AX
SM 379 301-1AX
SM 393 314-1AX
SM 413 354-1AX
SM 433 354-1AX
SM 472 393-1AX
SM 511 433-1AX
SM 519 433-1AX

43,00
45,00
47,00
50,00
51,00
52,00
55,00
60,00
60,00
63,00
65,00
65,00
65,00
66,67
70,00
70,00
70,00
71,00
75,00
75,00
77,00
80,00
85,00
85,00
85,00
90,00
90,00
95,00
96,50
100,00
105,00
110,00
120,00
130,00
132,00

30,00
35,00
35,00
35,00
36,00
40,00
40,00
40,00
45,00
50,00
45,00
50,00
50,00
50,80
50,00
55,00
55,00
56,00
60,00
60,00
60,00
60,00
65,00
70,00
70,00
70,00
70,00
75,00
76,50
80,00
90,00
90,00
100,00
110,00
110,00

20,00
25,59
22,50
22,50
22,50
22,50
22,62
30,00
22,50
20,00
28,00
22,50
24,50
24,90
30,00
22,50
25,00
25,00
22,50
25,00
27,00
32,00
29,00
22,50
25,00
30,00
31,90
28,00
32,50
30,00
25,00
30,00
30,00
32,50
36,51
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Article
Désignation D d L 
 (mm) (mm) (mm)

SM 570 492-1AX
SM 590 511-1AX
SM 669 590-1AX
SM 127 91181-1AX

145,00
150,00
170,00
325,00

125,00
130,00
150,00
300,00

29,62
28,00
28,00
35,00


