SWP-I
Joint déflecteur, SWP- HANSAVFLEX

Caractéristiques e _g_ i
Construction Joint déflecteur j).___a,-al | | ag e
Vitesse de glissement max. 0,5 m/s @— : ]I'\."Il ' / N !
Température min. -30°C i | el
Température max. 80 °C T | T |
Médiums Huiles minérales Toleranz f Tolerance , ' ?T L
Montage serré dans une rainure ouverte d D L :_ M | Al y al
Fabrication Pouce hi1 | H8 +g'20 A \h‘__",l@ G
Matériau (1) Douille : Acier = I

(2) Joint déflecteur : PUR AL
Application Hydraulique
Description

Faible encombrement.
Forte résistance a l'abrasion.
Pour engins de terrassement et conditions d'utilisation difficiles.

Article
Désignation d D L
(mm) (mm) (mm)
SWP-I| 075 125 19,05 31,75 6,30
SWP-| 100 150 25,40 38,10 8,00
SWP-I 112 162 28,57 41,27 8,00
SWP-I 125 175 31,75 44,45 6,30
SWP-I 137 187 34,92 47,62 8,00
SWP-I| 150 187 38,10 47,62 6,30
SWP-I| 150 200 38,10 50,80 6,30
SWP-I| 150 225 38,10 57,15 9,50
SWP-| 162 212 41,27 53,97 6,30
SWP-I| 175 225 44,45 57,15 6,30
SWP-I 175 212 44,45 53,90 4,80
SWP-1 200 250 50,80 63,50 7,93
SWP-| 200 262 50,80 66,67 6,30
SWP-I| 200 275 50,80 69,85 9,50
SWP-| 225 275 57,15 69,85 6,30
SWP-| 225 287 57,15 73,02 6,30
SWP-| 250 300 63,50 76,20 7,92
SWP-| 250 325 63,50 82,55 9,50
SWP-| 275 325 69,82 82,55 8,00
SWP-| 275 375 69,85 95,25 12,70
SWP-| 300 350 76,20 88,90 7,92
SWP-| 325 375-1 82,55 95,25 7,92
SWP-| 325 375 82,55 95,25 9,50
SWP-| 325 425 82,55 107,95 12,70
SWP-I 350 450 88,90 114,30 12,70

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions étre tenus responsables des indications contenues.
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