UWR-P
Joint déflecteur double, UWR-P HANSA[/FLEX
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Description

Montage facile.
Sert également de déflecteur pour I'huile de fuite s'échappant de la chambre étanche.

Article
Désignation d D L C
(mm) (mm) (mm) (mm)
UWR-P 12 12 18,6 3,8 15,0
UWR-P 18 18 24,6 3,8 21,0
UWR-P 20 20 28,6 53 23,0
UWR-P 22 22 30,6 53 25,0
UWR-P 24 24 32,6 53 27,0
UWR-P 25-1 25 25,0 4,0 27,5
UWR-P 25 25 33,6 53 28,0
UWR-P 28-1 28 28,0 5,0 31,0
UWR-P 28 28 36,6 53 31,0
UWR-P 30 30 38,6 53 33,0
UWR-P 32 32 40,6 53 35,0
UWR-P 35-1 35 35,0 5,0 38,0
UWR-P 35 35 43,6 5,3 38,0
UWR-P 36 36 44,6 5,3 39,0
UWR-P 40 40 48,6 53 43,0
UWR-P 45 45 53,6 53 48,0
UWR-P 50-1 50 50,0 5,0 53,0
UWR-P 50 50 58,6 53 53,0
UWR-P 55 55 63,6 53 58,0
UWR-P 56 56 64,6 53 59,0
UWR-P 60 60 68,6 5,3 63,0
UWR-P 63 63 71,6 53 66,0
UWR-P 65 65 73,6 53 68,0
UWR-P 70 70 78,6 53 73,0
UWR-P 75 75 83,6 53 78,0
UWR-P 80 80 88,6 53 83,0
UWR-P 85 85 97,2 7.1 91,0
UWR-P 90-1 90 90,0 6,0 93,0
UWR-P 90 90 102,2 71 96,0
UWR-P 100 100 112,2 71 106,0
UWR-P 110 110 122,2 71 116,6

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions étre tenus responsables des indications contenues.
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