HKCB L
Clapet de freinage de descente CB HANSA[/FLEX

Caractéristiques HK CB VENTIL
Pression de service  max. 350 bar

e/

) | Ir@
]

Remarque
Ces clapets doivent étre ajustés en fonction de I'utilisation prévue

Description

Fonction de maintien de la charge jusqu'a 210 bar (valeur de réglage 280 bar, pression de commande 0 bar)
Pression de commande fonction de la charge pour la détermination des charges négatives (de traction)

La pression dynamique sur le raccord 2 est susceptible de géner le fonctionnement de la vanne.

Pression de fermeture >= 85 % de la pression d'ouverture

Attention ! Fonctionnement de la décharge par rotation de la broche

Article
Désignation Plage de réglage Plage de réglage Q- A Boitier vissé SW Couple  Conditions de Po-
de la pression de la pression max de ser- mise en route ids
min. max. rage
(bar) (bar) (Limin) (mm) (mm) (N-m) (kg)
HKCBBYLHN 70 280 20 500 350 HK EBAM / HK EBAT / HK EBY / HK EBYS / HK YEU 1A =z 50,0 1:2 05
HKCBCALIN 25 105 60 500 350  HKEBAM/HKEBAT/HKEBY/HKEBYS/HKYEU T11A = 50,0 1:3 0s
HKCBCALHN 70 280 60 s00 350  HKEBAM/HKEBAT/HKEBY/HKEBYS/HKYEU T4 = 50,0 1:3 0s
HKCBEALIN 25 105 2 e10 350  HKBCV/HKBCVS/HKBCW/HKBCWS/HKYAV ~T2A = 65,0 1:3 0s
HKCBEALHN 70 280 120 610 350 HKBCV/HKBCVS/HKBCW/HKBCWS/HKYAV ~T-2A = 65,0 1:3 0s
Accessoires

HK GEH BC Corps de vanne pour vannes a cartouche T-2A

Corps de vanne, pl. sandwich avec racc.
HK GEH EBA mesure pour vannes cart. T-11A

Corps de vanne, plaque sandwich pour vannes
HK GEH EBY a cartouche T-11A

HK GEH YA Corps de vanne pour vannes a cartouche T-2A
HK GEH YE Corps de vanne pour vannes a cartouche T-11A
HK HR SUN Volant pour vanne a cartouche SUN

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions étre tenus responsables des indications contenues.
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