INDU WAS
Tuyau d'eau industrielle HANSA[/FLEX

Caractéristiques

Domaine d'utilisation  Exploitations horticoles, agriculture
Tuyau basse pression pour l'industrie et le BTP

Couche intérieure  Caoutchouc naturel et synthétique

HiNSA-FLEy

HOURAS WP 10 gag

Revétement armature textile synthétique a haute résistance a
I'abrasion

Couche extérieure  caoutchouc synthétique, résistant aux intempéries

Couleur noir

Température min. -25°C

Température max. 70 °C

Médiums Eau
Air

Atrticle
Désignation Pouce @ intérieur @ extérieur Pression de service Pression d’éclatement Rayon de courbure Longueur des rouleaux

(mm) (mm) (bar) (bar) Tnlr;‘) (1)
INDU WAS 25-5 1" 25,4 33 10,0 30 254 40
INDU WAS 28-5 - 28,0 38 10,0 30 280 40
INDU WAS 32-5.5 1.1/4" 32,0 43 10,0 30 210 40
INDU WAS 38-6 1.12" 38,0 50 10,0 30 250 40
INDU WAS 40-6.5 - 40,0 53 10,0 30 280 40
INDU WAS 45-7 1.3/4" 445 54 10,0 30 445 40
INDU WAS 50-7 2" 50,0 64 10,0 30 350 40
INDU WAS 60-7 - 60,0 74 10,0 30 400 40
INDU WAS 63-7 2.1/2" 63,5 74 10,0 30 635 40
INDU WAS 70-7 - 70,0 84 10,0 30 480 40
INDU WAS 75-7 3" 75,0 91 10,0 30 550 40
INDU WAS 80-8 - 80,0 96 10,0 30 600 40
INDU WAS 90-8 - 90,0 106 10,0 30 650 40
INDU WAS 102-7 4" 100,0 116 10,0 30 720 40
INDU WAS 110-9 - 110,0 128 10,0 30 1100 40
INDU WAS 127-9 5" 127,0 140 10,0 30 1270 40
INDU WAS 152-11 6" 150,0 170 10,0 30 1200 40
INDU WAS 203-11 8" 203,2 222 10,0 30 2032 20

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions étre tenus responsables des indications contenues.
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