HK EMDV

Electro-distributeur & clapets 2/2 voies EMDV

HANSAVFLEX

Caractéristiques
Fourniture Avec bobine, sans fiche

Pression de service  max. 350 bar

Remarque

Attention !

Les vannes de type HKEMDV10NO1/NC1 ne sont pas des soupapes a siege.
Pour les vannes HKEMDV08***230AC, utiliser une prise redresseur HKSP669.
Couple de serrage pour la taille de vanne 08 sous boitier en alu : 34-41 Nm
Couple de serrage pour la taille de vanne 08 sous boitier en acier : 47-54 Nm
Couple de serrage pour la taille de vanne 10 sous boitier en alu : 47-54 Nm
Couple de serrage pour la taille de vanne 10 sous boitier en acier : 74-81 Nm
Couple de serrage pour la taille de vanne 12 sous boitier en alu : 74-81 Nm
Couple de serrage pour la taille de vanne 12 sous boitier en acier : 95-102 Nm

Atrticle

Désignation Commande Débitvolu- A B C  Boitier vissé

mique max.

Filet vissé

HE EMDWV

tasigqung

anual avvsnde

oc

Fabri- Tension nominale / Poi-

cation type de courant

(L/min)

HK EMDV 08 N08 12DC  Prépiloté 38,0 w7 279 3 HK GEH 38 C 0820 SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B (1) 12 Vce 0,36
HK EMDV 08 N08 24DC  Prépiloté 38,0 w7 279 3 HK GEH 38 C 0820 SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B (1) 24 Vce 0,36
HK EMDV 08 N08 230AC  Prépiloté 38,0 w7 29 3 HK GEH 38 C 0820 SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B (1) 230 Vca 0,36
HK EMDV 08 NC8 12DC  Prépiloté 38,0 n1 279 3 HK GEH 38 C 0820 SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B (1) 12 Vce 0,36
HK EMDV 08 NC8 24DC  Prépiloté 38,0 n1 29 us HK GEH 38 C 0820 SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B (1) 24 Vce 0,36
HK EMDV 08 NC8 230AC  Prépiloté 38,0 n1 29 w3 HK GEH 38 C 0820 SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B (1) 230 Vca 036
HK EMDV 08 NC3 12DC & pilotage direct 19,0 w7 279 3 HK GEH 38 C 0820 SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B (1) 12 Vce 041
HK EMDV 08 NC3 24DC & pilotage direct 19,0 w7 279 3 HK GEH 38 C 0820 SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B (1) 24 Vce 041
HK EMDV 08 NC3 230AC & pilotage direct 19,0 w7 29 w3 HK GEH 38 C 0820 SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B (1) 230 Vca 041
HK EMDV 10 NO1 12DC & pilotage direct 30,0 a2 325 42 HK GEH 38 C1020 SAE 10/27/8"-14UNF-2B  (2) 12 Vce 088
HK EMDV 10 NO124DC & pilotage direct 30,0 a2 325 42 HK GEH 38 C1020 SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B  (2) 24 Vce 088
HK EMDV 10 NO1 230AC & pilotage direct 30,0 2 w25 42 HKGEH 38 C1020 SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B  (2) 230 Vca 088
HK EMDV 10 NC1 12DC  apilotage direct 30,0 2 a5 42 HKGEH 38 C1020 SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B  (2) 12 Vce 088
HK EMDV 10 NC124DC  apilotage direct 30,0 a2 325 42  HK GEH 38 C1020 SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B  (2) 24 Vce 088
HK EMDV 10 NC1230AC & pilotage direct 30,0 w2 w»s 2 HKGEH 38 C1020 SAE 10/27/8"-14UNF-2B  (2) 230 Vca 088
HK EMDV 12N04 12DC  Prépiloté 136,0 95 444 452 HKGEH12C1220/HK GEH 34 C1220  SAE 12/2 1.1/16"12UNF-2B  (2) 12 Vce 0,90
HK EMDV 12 N04 24DC Prépiloté 136,0 %05 444 452 HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220  SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B (2) 24 \/cc 0,90
HK EMDV 12 N04 230AC Prépiloté 136,0 %05 444 452 HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220  SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B (2) 230 Vca 0,90
HK EMDV 12 NC4 12DC Prépiloté 136,0 %5 444 452 HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220  SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B (1) 12 Vce 0,90
HK EMDV 12NC4 24DC  Prépiloté 136,0 %05 444 452 HKGEH12C1220/HK GEH 34 C1220  SAE 12/2 1.1/16"-12UNF2B (1) 24 \/cc 0,90
HK EMDV 12 NC4 230AC  Prépiloté 136,0 %5 444 452 HKGEH12C1220/HK GEH 34 C1220  SAE 12/2 1.1/16"-12UNF2B (1) 230 Vca 0,90

(1) sans manceuvre de secours a la main — (2) avec manceuvre de secours a la main

Accessoires

HK GEH 20 AL Co_rps de vanne pour cartouche filetée SAE 2
voies alu
Corps de vanne pour cartouche filetée SAE 2
HK GEH 20 GGG voies GGG40

Connecteur électrique pour bobine magnétique
HK'SP DIN 43650 15|\ 43650 /1SO 4400

HK SP EMDV Bobine pour vanne a cartouche EMDV

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions étre tenus responsables des indications contenues.
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