
SK ZUB 04 RO
Jeu d’outils (3 parties), accouplement RO

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.
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Caractéristiques
conçu pour Demi-accouplement mobile à vis SKL...RO et demi-

accouplement fixe à vis SKF...RO.
Fourniture 1 garrot, 1 burin, 1 rondelle
Matériau Acier

Article
Désignation DN* pour filet Garrot Burin Rondelle
 (mm)

SK ZUB 04 RO 04
SK ZUB 04 RO 05
SK ZUB 04 RO 06
SK ZUB 04 RO 07
SK ZUB 04 RO 08
SK ZUB 04 RO 09

12
19
25
31
38
51

G 1/2"
G 3/4"
G 1"
G 1 1/4"
G 1 1/2"
G 2"

Pied carré 10,5
Pied carré 13,5
Pied carré 19,5
Pied carré 26,0
Pied carré 32,0
Pied carré 38,0

18 x 4
24 x 5
29 x 6
38 x 6
44 x 6
56 x 6

25 x 3
25 x 3
35 x 4
40 x 5
50 x 5
60 x 5

DN = diamètre nominal, dimension nominale

pièce de rechange pour les produits suivants
SKF IR RO Demi-accouplement fixe à vis
SKL IR RO Demi-accouplement mobile à vis


