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Caractéristiques
Construction Tube de précision en acier, en pouces
Matériau Acier inoxydable 1.4541
Longueur de tube 6 mètres

Remarque
Les valeurs de pression indiquées se réfèrent à un tube droit.
Pour des tubes cintrés, il y a lieu de calculer des épaisseurs de paroi analogues à la norme DIN EN 13480-4.

Informations supplémentaires
Calcul analogue à la norme DIN 2413 (projet)
Cas de charge I : Statique (jusqu’à 100 °C)
Cas de charge III : Dynamique (jusqu'à 200 °C), plage de contrainte = P bar
Résistance caractéristique : K 222 [N/mm2]
Coefficient de sécurité : S 1,5
Limite de fatigue : σSch/D 180 [N/mm2]
Tolérances : DIN 10305-4
Limite d'élasticité selon norme DIN 10216-5 Rp 1,0 jusqu'à 50 °C
La valeur de la limite de fatigue a été réduite de 1.4571 par rapport à la résistance caractéristique.

Article
Désignation Ø d2 Tolérance diamètre extérieur

+/- 
Ø d1 Tolérance diamètre intérieur

+/- 
S Cas de charge I Cas de charge III 

 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (bar) (bar)
PR 38-2.6 V2
PR 12.7-0.91 V 2
PR 13.5-2.3 V 2
PR 13.5-2.9 V 2
PR 17.2-2.9 V 2
PR 26.9-2.3 V 2
PR 26.9-2.6 V 2
PR 26.9-3.2 V 2
PR 33.7-1.6 V2
PR 33.7-2 V2
PR 33.7-2.6 V 2
PR 33.7-3.2 V 2
PR 48.3-2.6 V 2
PR 48.3-4.05 V 2
PR 60.3-2 V 2
PR 60.3-5 V 2
PR 76.1-2 V 2
PR 76.1-3.2 V 2
PR 88.9-4.5 V 2
PR 101.6-4.05 V 2
PR 114.3-3.6 V 2
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