KS AL
Collier a vis, aluminium HANSA[/FLEX

Caractéristiques
Domaine d'utilisation  Raccordement de tuyau sur robinetteries a g bl
coquilles de serrage S
Norme DIN 2817 '
Construction Colliers a vis
Fourniture Etriers de serrage mobiles avec vis et écrous £
Matériau Aluminium
forgé
H
Article
Désignation pour tuyau Plage de serrage (mm) Pression de service max.
(bar)
KS 22-24 AL 13x5 22-24 19 25 51 50 (4x)M6x20
KS 30-33 AL 19x6 30-33 20 25 63 50 (4x)M6x20
KS 34-36 AL 25x5 25 25 70 64 (4x)M8x25
KS 36-39 AL 25x6 36 -39 25 25 69 50 (4x)M6x20
KS 40-43 AL 25x8 40-43 25 25 73 50 (4x)M6x20
KS 43-46 AL 32x6 43 - 46 32 25 76 50 (4x)M6x20
KS 47-51 AL 38x5 47 - 51 40 25 79 50 (4x)M6x20
KS 50-53 AL 38x6,5 50 - 53 40 25 83 50 (4x)M6x20
KS 53-56 AL 38x8 53 - 56 40 25 85 50 (4x)M6x20
KS 58-61 AL 40x 10 40 25 98 57 (4x)M8x25
KS 60-64 AL 50 x 5,5 60 - 64 51 25 95 56 (4x)M8x25
KS 63-67 AL 50 x 8 63 - 67 51 25 102 56 (4x)M8x25
KS 74-77 AL 63 x 6 74 -77 63 25 120 74 (4x)M10x 40
KS 78-82 AL 63 x 8 78 - 82 63 25 120 74 (4x)M8x25
KS 85-89 AL 75x6 76 25 141 102 (4 x) M 10 x 40
KS 89-93 AL 75x 8 89-93 76 25 132 76 (4x)M8x25
KS 94-97 AL 75x10 94 -97 76 25 140 76 (4x)M8x25
KS 111-115 AL 100 x 6,5 111-115 100 25 - 120 -
KS 114-119 AL 100 x 8 114 - 119 100 25 166 120 (4x)M10x 40
KS 118-122 AL 100 x 10 118 - 122 100 25 170 120 (4 x) M 10 x 40

DN = diamétre nominal, dimension nominale

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions étre tenus responsables des indications contenues.
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