
HK CBD1 F5
Pompe à engrenages taille 3 CBD1F5
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Caractéristiques
Fabrication Economy variant

Bride avant et couvercle final en fonte
d'acier

Perçage des trous côté sous pression 51 / M10
Perçage des trous côté aspiration 51 / M10 à partir de 20 jusqu'à 46 VFU

cm3
62 / M10 à partir de 55 jusqu'à 63 VFU
cm3

Matériau Boîtier : Aluminium
Bride avant, couvercle final : fonte d'acier

Description
Pompe standard européenne – gabarit des trous 128 x 98 – Ø 50,8 – conique 1:8 – raccord à bride

Informations relatives à la commande
Autres versions de pompes livrables sur demande

Article
Désignation VFU

(cm3) 
p1
max.

p2
max.

p3
max.

A B Sens de rota­
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HK CBD1F5 46 F37 Z20
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HK CBD1F5 55 F39 Z20
HK CBD1F5 55 F39 Z2L
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HK CBD1F5 63 F39 Z2L
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VFU = Débit par tour ou cylindrée  –  p1 = pression permanente  –  p2 = pression de service  –  p3 = pression maximale

Accessoires
WDA Raccord de pompe (3 trous), coude

90°
WDS Raccord de pompe (3 trous), coude

90°
F Raccord de pompe (4 trous)
FE Raccord de pompe (4 trous)

Accessoires
HK MPK Tableau combinaisons pompes moteur pour pompes à engrenages


