HK BM CO

Conduite de transmission pression pour distributeur a cde manuelle

BM HANSAVFLEX

Caractéristiques HIK BM €O
Fourniture  avec joint torique
Matériau Acier Vantil 2

Wentil 1
Description

La conduite de transmission de pression convient pour relier en chaine des vannes monobloc du type HK BM. La conduite de transmission de pression se
visse alors sur la vanne 1, dans le port d'huile latéral T2. Le retour au réservoir, sur la vanne 1, doit étre branché sur le port supérieur T1.

Lorsque la vanne 1 n'est pas actionnée, une autre fonction peut étre commandée via la vanne 2 et ce, avec la pleine pression et le plein débit
volumeétrique. Lorsque la vanne 1 est actionnée, aucune pression n'est disponible a la vanne 2.

Article

Désignation pour type de vanne Poids
(kg)

HK BM40 CO HK BM40 0,10

HK BM70 CO HK BM70 0,10

HK BM150 CO HK BM150 0,15

accessoire pour les produits suivants

HK BM40 Distributeur a commande manuelle BM 40
HK BM70 Distributeur a commande manuelle BM 70
HK BM150 Distributeur 2 commande manuelle BM 150

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions étre tenus responsables des indications contenues.
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