HK SPIDEX Z
Accouplement Spidex pour pompes a engrenages HANSA[/FLEX

Caractéristiques
Fabrication = Combinable avec support de pompe HK PT m # .
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Description
Elastique & la rotation, amortissant les vibrations, sans besoin d'entretien
Article
Désignation A B C D K JE gF G I H Moteur Pompe Poids
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)

HK A1914 714 184 AL 55,00 16 25,0 14,0 M5 40 14 7,00 32 BG71 BGO / Arbre cyl. 0,12
HK A1914 N1 AL 58,00 16 25,0 17,0 M5 40 14 9,75 32 BG71 BG1/Arbre 1:8 0,12
HK A1919 714 184 AL 55,00 16 25,0 14,0 M5 40 19 7,00 32 BG80 BGO/Arbrecyl. 0,16
HK A1919 N1 AL 58,00 16 25,0 17,0 M5 40 19 9,75 32 BG80 BG1/Arbre 1:8 0,16
HK A2419 N2A AL 72,00 16 30,0 24,0 M5 55 19 17,28 40 BG80 BG2/Arbre 1:8 0,34
HK A2419 7 B17 AL 66,50 18 30,0 18,5 M5 55 19 17,40 40 BG80 BG2/Arbre 1:5 0,25
HK A1924 24 N1 AL 58,00 16 25,0 17,0 M5 40 24 9,75 32 BG90 BG1/Arbre 1:8 0,34
HK A2424 N2A AL 72,00 18 30,0 24,0 M5 55 24 17,28 40 BG90 BG2/Arbre 1:8 0,34
HK A2424 7 B17 AL 65,00 18 30,0 18,5 M5 55 24 17,40 40 BG90 BG2/Arbre 1:5 0,25
HK A2432 28 60 N1 AL 95,00 18 60,0 17,0 M5 55 28 9,75 40 BG100/112 BG1/Arbre 1:8 0,45
HK A2432 28 N2A AL 72,00 18 30,0 24,0 M5 55 28 17,28 52 BG100/112 BG2/Arbre 1:8 0,45
HK A2432 28 7 B17 AL 66,50 18 30,0 18,5 M5 55 28 17,40 40 BG100/112 BG2/Arbre 1:5 0,27
HK A2432 28 N3 AL 76,00 18 30,0 28,0 M5 55 28 22,00 52 BG100/112 BG3/Arbre 1:8 0,45
HK A2838 38 60 N2A AL 104,00 20 60,0 24,0 M6 65 38 17,28 48 BG132 BG2/Arbre 1:8 0,90
HK A2838 387 B17 AL 73,50 20 35,0 18,5 M6 65 38 17,40 48 BG132 BG2/Arbre 1:5 0,30
HK A2838 38 60 N3 AL 108,00 20 60,0 28,0 M6 65 38 22,00 62 BG132 BG3/Arbre 1:8 0,95
HK A3845 42 N2A AL 93,00 24 45,0 24,0 M8 80 42 17,28 77 BG160 BG2/Arbre 1:8 1,60
HK A3845 427 B17 AL 11250 24 70,0 18,5 M8 80 42 17,40 66 BG160 BG2/Arbre 1:5 0,68
HK A3845 42 N3 AL 97,00 24 45,0 28,0 M8 80 42 22,00 77 BG160 BG3/Arbre 1:8 1,60

Piéces de rechange
HK ZK Couronne dentée pour accouplement

Accessoires
HK MPK  Tableau combinaisons pompes moteur pour pompes a engrenages

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions étre tenus responsables des indications contenues.
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