
KANA M AB HB
Conduite flexible de nettoyage de canalisation, DKR, AGR

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.
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Caractéristiques
Domaine d’utilisation Nettoyage haute pression et vidange de

canalisations
industrie

Caractéristiques couche supérieure possédant une résistance
exceptionnelle à l’abrasion
Résistant aux intempéries

Raccord 1 Filetage femelle BSP
Raccord 2 filet ext. BSP cylindrique
Couche intérieure SBR
Revêtement deux tresses en textile synthétique à résistance à

la traction élevée
Couche extérieure NR/BR, lisse
Couleur noir
Température min. -35 °C
Température max. 80 °C
Médiums Eau

Article
Désignation DN* Dimension Pouce Ø intérieur Ø extérieur Pression de service Rayon de courbure min. Longueur 
 (mm) (mm) (bar) (mm) (m)
KANA 13X040M AB HB
KANA 13X060M AB HB
KANA 13X080M AB HB
KANA 13X120M AB HB
KANA 13X160M AB HB
KANA 13X180M AB HB
KANA 13X200M AB HB
KANA 20X040M AB HB
KANA 20X060M AB HB
KANA 20X080M AB HB
KANA 20X120M AB HB
KANA 20X160M AB HB
KANA 20X180M AB HB
KANA 20X200M AB HB
KANA 25X040M AB HB
KANA 25X060M AB HB
KANA 25X080M AB HB
KANA 25X120M AB HB
KANA 25X160M AB HB
KANA 25X180M AB HB
KANA 25X200M AB HB
KANA 25X240M AB HB
KANA 32X040M AB HB
KANA 32X060M AB HB
KANA 32X080M AB HB
KANA 32X120M AB HB
KANA 32X160M AB HB
KANA 32X180M AB HB
KANA 32X200M AB HB
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