
FI HD E MP
Élément de filtre pour filtre haute pression MP

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.
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Caractéristiques
Caractéristiques ∆p max. 20 bar
Température min. -25 °C
Température max. 120 °C
Matériau Joint : NBR
Pression de service maxi 210 bar

Article
Désignation Finesse du filtre Surface du filtre Qmax Filter material L Ø A Ø B Poids 
 (μm) (cm2) (L/min) (mm) (mm) (mm) (kg)

FI HD E MP 0078 A10
FI HD E MP 0086 A05
FI HD E MP 0086 A10
FI HD E MP 0114 A05
FI HD E MP 0114 A10
FI HD E MP 0210 A05
FI HD E MP 0210 A10
FI HD E MP 0234 A05
FI HD E MP 0234 A10
FI HD E MP 0236 A05
FI HD E MP 0236 A10

10,0
5,0
10,0
5,0
10,0
5,0
10,0
5,0
10,0
5,0
10,0

300
399
399
550
550
1069
1069
1672
1672
2943
2943

80
34
60
58
95
100
100
200
200
350
350

inorganique
inorganique
inorganique
inorganique
inorganique
inorganique
inorganique
inorganique
inorganique
inorganique
inorganique

76,5
86,0
86,0
114,0
114,0
210,0
210,0
234,0
234,0
236,0
236,0

52,0
45,0
45,0
45,0
45,0
45,0
45,0
51,0
51,0
78,0
78,0

24,0
25,4
25,4
25,4
25,4
25,4
25,4
27,1
27,1
40,2
40,2

0,21
0,20
0,20
0,30
0,30
0,42
0,42
0,60
0,60
1,30
1,30

Qmax - Débit volumétrique maxi


