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Caractéristiques
Fabrication avec soupape de dérivation 1,75 bar, sans témoin

d'encrassement
Température min. -25 °C
Température max. 110 °C
Matériau Joint : NBR
Pression de service maxi 8 bar
Fourniture y compris élément de filtre

Remarque
Dimension "L" : espace nécessaire pour changer l'élément de filtre

Description
Filtre de retour pour mise en œuvre sur le couvercle du réservoir. Gabarit de perçage : voir graphique.
Pression différentielle pour élément de filtre papier (P) maxi 3 bar
Pression différentielle pour élément de filtre inorganique (A) maxi 10 bar
Connector for clogging indicator G 1/8” closed with bolt
Prévu (Q maxi) pour fluide ISO VG 46 à 50 °C (30 mm2/s) pour Δp total = 0,4 bar

Article
Désignation Raccordement de

conduite
Ø A Ø B Ø C Ø D Ø d Q

max.
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pe
Poids

 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (L/min) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
FI RL 024 A10 N V G1/2
FI RL 048 P10 N V G1/2
FI RL 053 A10 N V G1/2
FI RL 110 P10 N V G1/2
FI RL 053 A10 N V G3/4
FI RL 086 P10 N V G3/4
FI RL 053 A10 N V G1
FI RL 086 P10 N V G1
FI RL 064 A10 N V G3/4
FI RL 150 P10 N V G3/4
FI RL 064 A10 N V G1
FI RL 150 P10 N V G1
FI RL 125 A10 N V G3/4
FI RL 225 P10 N V G3/4
FI RL 125 A10 N V G1
FI RL 225 P10 N V G1
FI RL 230 A10 N V G11/4
FI RL 190 P10 N V G11/4
FI RL 290 A10 N V G11/4
FI RL 280 P10 N V G11/4
FI RL 290 A10 N V G11/2
FI RL 370 P10 N V G11/2
FI RL 290 A10 N V G2
FI RL 370 P10 N V G2
FI RL 450 A10 N V G11/2
FI RL 320 P10 N V G11/2
FI RL 540 A10 N V G11/2
FI RL 420 P10 N V G11/2
FI RL 540 A10 N V G2
FI RL 675 P10 N V G2
FI RL 620 A10 N V SAE2
FI RL 750 P10 N V SAE2
FI RL 620 A10 N V G2
FI RL 750 P10 N V G2
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A10 avec filtre en matériau inorganique (10 μm), filtrage absolu  –  Filtre en papier P10 (10 μm), filtrage nominal  –  Qmax - Débit volumétrique maxi
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Accessoires
HK VA MAN Clogging indicator pressure gauge
FI RL RVL Prolongateur de tube pour filtre de retour

Pièces de rechange
FI RL E MP Élément de filtre pour filtre de retour MP
FI RL GEH Boîtier pour filtre de retour


