FISPR 1
Filtre de retour a cartouche type 1 HANSA[/FLEX
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Remarque

For utilization as a suction filter a suction filter head FI SP S FK *** must be used.

Description

Filtre a cartouche complet a monter sur une conduite

Pression différentielle pour élément de filtre papier (P) maxi 4 bar

Pression différentielle pour élément de filtre inorganique (A) maxi 4 bar

Prévu (Q maxi) pour fluide ISO VG 46 a 50 °C (30 mm2/s) pour Ap total = 0,4 bar

Informations relatives a la commande

D'autres matériaux de filtre et des filtres pour d'autres sortes d'huile, d'autres viscosités ou températures sont disponibles sur demande.

Article
Désignation Surface du filtre  Filter material Raccordement de conduite Q max. B
(cm2) (L/min)

FISPR 48 A10V G3/4 1900 inorganique G 3/4" 48 22 95 96,0 1800 2000 1,0
FISPR55P10V G3/4 2240 organic G 3/4" 55 22 95 96,0 180,0 2000 1,0
FISPR53 A10V G3/4 3160 inorganique G 3/4" 53 22 95 96,0 2480 2680 1,3
FISPR58 P10V G3/4 4140 organic G 3/4" 58 22 95 96,0 2480 2680 1,3
FISPR110 A10V G11/4 3950 inorganique G 1.1/4" 110 30 133 1290 2410 2660 22
FISPR130 P10V G11/4 4300 organic G 1.1/4" 130 30 133 1290 2410 2660 2,2
FISPR115A10V G11/4 5390 inorganique G 1.1/4" 115 30 133 1290 2860 311,0 23
FISPR 150 P10V G11/4 5760 organic G 1.1/4" 150 30 133 1290 2860 3110 23

Qmax - Débit volumétrique maxi

Accessoires
HK VA MAN  Clogging indicator pressure gauge

Piéces de rechange
FI SP E MP Elément de filtre pour filtre & cartouche MP
FI SP R/S FK Téte de filtre pour filtre de retour / filtre d'aspiration a cartouche

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions étre tenus responsables des indications contenues.
21.10.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



