TUEG LF PN16 VA HANSAVFLEX

Caractéristiques N,
Raccord 1 Bride tournante "1 T
en niveau de pression PN16

Conception droit T
Etanchéité 1 & garniture plate
Domaine d'utilisation  industrie & e
Norme DIN EN 1092-1 :
Matériau Acier inoxydable B _
Article
Désignation Dimension

(
TUE G 25 LF PN16 VA 25 16 1" 115,0 85 14 4
TUE G 32 LF PN16 VA 32 20 1.1/4" 140,0 100 18 4
TUE G 38 LF PN16 VA 40 24 1.1/2" 150,0 110 18 4
TUE G 50 LF PN16 VA 50 32 2" 165,0 125 18 4
TUE G 63 LF PN16 VA 63 40 2.1/2" 185,0 145 18 4
TUE G 75 LF PN16 VA 75 50 3" 200,0 160 18 8
TUE G 102 LF PN16 VA 100 64 4" 220,0 180 18 8

N = nombre de trous

Accessoires
KS AL Collier a vis, aluminium
KS FIX AL  Collier a vis a goupiller, aluminium

Accessoires
FD C4400 Joint plat

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions étre tenus responsables des indications contenues.
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