K-TR POLY

Electrically conductive hose

HANSAVFLEX

Caractéristiques
Domaines d'application

Electrical systems

medical equipment

robotics

clean rooms in the semiconductor
industry

packaging machines

powder coating machines

Evacuation des décharges électrostatiques

Acc. to EIS Std. 541

Résistance de contact spéc.

Résistance de surface

Température

-40 °C to +70 °C

Longueur des rouleaux

25m

Remarque

Autres informations sur demande.

Description

Ether based polyurethane hose. The hose is conductive (insulating). We commend using antistatic tube fittings to connect it.

Atrticle

Désignation @ tuyau intérieur

(mm)

(mm)

@ tuyau extérieur

Pression de service a 25 °C /65 °C

K- 07 10 02 44 2,4 4,0 7,24 | 3,45 bar
K- 07 10 02 45 4,0 6,0 6,21/ 3,1 bar
K- 07 10 02 46 5,0 8,0 6,89/ 3,45 bar
K- 07 10 02 47 8,0 12,0 6,21/ 3,1 bar

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions étre tenus responsables des indications contenues.

10.03.2026

HANSA-FLEX AG

www.hansa-flex.com 1



