K-BKR MINI BLAUER GR
Mini ball valves with blue wing lever surface HANSA[/FLEX

Caractéristiques
Pression de service maxi 10 bar
Description filetage Female thread G (DIN EN ISO 228-1), Male

thread R (ISO 7-1)
Température de fluide -10 °C to +80 °C

Manette Plastic

Boitier et sphére Nickel-plated brass

Etanchéité par joint sphérique  PTFE
Etanchéité de broche NBR

Remarque
Autres informations sur demande.

Article
Désignation D]\ Filets H L L1 SW
(mm) (mm) (mm) (mm)
K- 07 30 20 06 6 G 1/8 female 23,0 34,0 24,0 15
K- 07 30 20 07 6 G 1/4 female 23,0 38,0 24,0 15
K- 07 30 20 08 8 G 3/8 female 24,0 43,0 24,0 17
K- 07 30 20 09 10 G 1/2 female 27,0 49,0 24,0 21
K- 07 30 20 02 6 G 1/8 female / R 1/8 male 23,0 34,0 24,0 15
K- 07 30 20 03 6 G 1/4 female / R 1/4 male 23,0 39,0 24,0 15
K- 07 30 20 04 8 G 3/8 female / R 3/8 male 24,0 43,0 24,0 17
K- 07 30 20 05 10 G 1/2 female / R 1/2 male 27,0 50,0 24,0 21

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions étre tenus responsables des indications contenues.
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