
K-SCHUTZROHRE EINSCHRAUB
Screw-in thermowells

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.
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Caractéristiques
Pression de service Max. 6 bar (copper alloy), Max. 25 bar

(stainless steel)
Ø épaulement d'étanchéité 26 mm
Ø tube de protection 10 mm
Matériau Copper alloy, CrNi-Steel 1.4571

Remarque
Autres informations sur demande.

Description
For bimetallic thermometers in the »High quality« series.

Article
Désignation Filet de raccord Position de montage SW Matériau
 (mm)
K- 07 20 11 35
K- 07 20 11 36
K- 07 20 11 37
K- 07 20 11 38
K- 07 20 11 39
K- 07 20 11 40

G 1/2
G 1/2
G 1/2
G 1/2
G 1/2
G 1/2

L1 = 63 mm
L1 = 100 mm
L1 = 160 mm
L1 = 63 mm
L1 = 100 mm
L1 = 160 mm

27
27
27
27
27
27

Copper alloy
Copper alloy
Copper alloy
CrNi steel 1.4571
CrNi steel 1.4571
CrNi steel 1.4571

Accessoires
K-BIMETALLTHERMOMETER 52-2 Bimetallic thermometers


