
K-TR PVC SET
PVC air hose kits

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.
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Caractéristiques
Température de service -15 °C à +60 °C

Remarque
Autres informations sur demande.

Description
Flexible, pressure-resistant and non-abrasive standard hose, also resistant to ageing. Assembled with brass stem and brass quick disconnect coupling
DN 7.2.

Article
Désignation Ø tuyau intérieur Ø tuyau extérieur Max. working pressure resistance at 23°C Longueur de tuyau 
 (mm) (mm) (bar) (m)
K- 07 10 12 13
K- 07 10 12 09
K- 07 10 12 10
K- 07 10 12 11
K- 07 10 12 12
K- 07 10 12 18
K- 07 10 12 14
K- 07 10 12 15
K- 07 10 12 16
K- 07 10 12 17
K- 07 10 12 08
K- 07 10 12 07

6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
13,0
13,0

12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
20,0
20,0

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

5
10
15
20
25
5
10
15
20
25
5
10


