K-HOCHLEIST SCHALLDAE ALU
High-performance silencers-Aluminium HANSA[/FLEX

Caractéristiques
Pression de service 0-10 bar

Température de service -10 °C to +70 °C

Matériau d'amortissement

Réduction de bruit 220dB L
Boitier Aluminium, steel zinc plated perforated plane
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Remarque

Autres informations sur demande.

Article
Désignation Débit 6 bar Filets H L
(mm) (mm)
K- 07 40 14 37 629 I/min G1/8 47,0 80,0
K- 07 40 14 38 1211 I/min G 1/4 47,0 111,0
K- 07 40 14 39 2230 I/min G 3/8 66,0 130,0
K- 07 40 14 40 2712 l/min G1/2 80,0 148,0
K- 07 40 14 41 6059 I/min G 3/4 86,5 184,0
K- 07 40 14 42 6348 I/min G1 99,0 222,0
K- 07 40 14 43 6946 I/min G11/4 99,0 226,0
K- 07 40 14 44 49000 I/min G11/2 133,5 340,0
K- 07 40 14 45 57000 I/min G2 133,5 470,0

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions étre tenus responsables des indications contenues.
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