
K-G STECK 20-63 AG INFI
Straight push-in connector Ø 20 mm – Ø 63 mm with external thread

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.
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Caractéristiques
Médiums Compressed air, vacuum, inert gases
Pression de service -0,99 bar - 15 bar
Plage de température -20 °C to +80 °C
Joint d'étanchéité NBR
Boîtier Nickel-plated brass
Anneau de matrice Stainless steel 1.4301
Écrou Nickel-plated brass
Joint torique NBR
Anneau d’étanchéité Technopolymer

Article
Désignation Ø ext. de tube Raccord A B E L SW1 SW2 
 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
K- 07 40 53 37
K- 07 40 53 38
K- 07 40 53 39
K- 07 40 53 40
K- 07 40 53 41
K- 07 40 53 42

20 mm
25 mm
32 mm
40 mm
40 mm
50 mm

R 1/2
R 3/4
R 1
R 1 1/4
R 1 1/2
R 1 1/2

14,0
16,5
19,0
21,5
21,5
21,5

31,5
38,5
46,0
52,0
52,0
63,5

34,5
42,5
52,0
63,0
63,0
73,0

56,0
66,0
76,5
89,5
92,0
105,0

22
27
34
45
50
50

30
35
45
55
55
65


