K-KOMPAKTZYL M FUEHRU MGP
Compact guide cylinder, ball bushing bearing type MGP HANSA[/FLEX

Caractéristiques
Type de guidage slide

Pression de service maxi 1 MPa

Pression de service mini  0.12 MPa

Atténuation elastic bumpers on both sides

Fonction double working

Demande de position  prepared for sensors (with magnet)

Pression de contrdle 1,50 MPa
Température de fluide -10 °C to +60 °C
Température ambiante  -10 °C to +60 °C

Vitesse de piston 50 to 500 mm/s
Médiums Air comprimé
Joint d'étanchéité NBR

Série MGP

Autres indications Weight reduced by up to 17% by a shorter
shaft and thinner end plate

Article
Désignation @ pistons Chariot élévateur Raccord pneumatique Poids au m Tolérance de positionnement de la tige de piston
(mm) (mm) (kg)
K-07550023 12 10 M5x0.8 0,220 +0,07°
K-07550027 12 20 M5x0.8 0,250 +0,07°
K-07550028 12 30 M5x0.8 0,290 +0,07°
K-07550029 12 40 M5x0.8 0,330 +0,07°
K-07550030 12 50 M5x0.8 0,360 +0,07°
K-07550031 12 75 M5x0.8 0,460 +0,07°
K-07550022 12 100 M5x0.8 0,550 +0,07°
K-07550024 12 125 M5x0.8 0,660 +0,07°
K-07550025 12 150 M5x0.8 0,750 +0,07°
K-07550026 12 200 M5x0.8 0,930 +0,07°
K-07550033 16 10 M5x0.8 0,320 +0,07°
K-07550036 16 15 M5x0.8 0,350 +0,07°
K-07550039 16 20 M5x0.8 0,370 +0,07°
K-07550041 16 25 M5x0.8 0,400 +0,07°
K-07550042 16 30 M5x0.8 0,420 +0,07°
K-07550043 16 40 M5x0.8 0,460 +0,07°
K-07550044 16 50 M5x0.8 0,510 +0,07°
K-07550045 16 75 M5x0.8 0,660 +0,07°
K-07550046 16 80 M5x0.8 0,690 +0,07°
K-07550032 16 100 M5x0.8 0,780 +0,07°
K-07550034 16 125 M5x0.8 0,940 +0,07°
K-07550035 16 150 M5x0.8 1,060 +0,07°
K-07550037 16 175 M5x0.8 1,180 +0,07°
K-07550038 16 200 M5x0.8 1,310 +0,07°
K-07550040 16 250 M5x0.8 1,550 +0,07°
K-07550052 20 20 G 1/8 0,590 +0,06°
K-07550054 20 25 G1/8 0,630 +0,06°
K-07550055 20 30 G1/8 0,670 +0,06°
K-07550057 20 40 G1/8 0,740 +0,06°
K-07550058 20 50 G1/8 0,820 +0,06°
K-07550059 20 75 G 1/8 1,060 +0,06°
K-07 550047 20 100 G 1/8 1,240 +0,06°
K-07 550048 20 125 G 1/8 1,430 +0,06°
K-07550049 20 150 G1/8 1,610 +0,06°
K-07550050 20 175 G1/8 1,800 +0,06°
K-07550051 20 200 G1/8 1,990 +0,06°
K-07550053 20 250 G1/8 2,420 +0,06°
K-07550056 20 400 G 1/8 3,530 +0,06°
K-07 550061 25 10 G 1/8 0,740 +0,06°
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En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions étre tenus responsables des indications contenues.
02.11.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



K-KOMPAKTZYL M FUEHRU MGP
Compact guide cylinder, ball bushing bearing type MGP HANSA[/FLEX

Article
Désignation @ pistons Chariot élévateur Raccord pneumatique Poids au m Tolérance de positionnement de la tige de piston
(mm) (mm)

K-07550064 25 15 G1/8 0,790 +0,06°
K-07550066 25 20 G1/8 0,840 +0,06°
K-07550068 25 25 G1/8 0,880 +0,06°
K-07550070 25 30 G 1/8 0,940 +0,06°
K-07550071 25 40 G 1/8 1,040 +0,06°
K-07550072 25 50 G 1/8 1,140 +0,06°
K-07550073 25 60 G 1/8 1,500 +0,06°
K-07550074 25 75 G1/8 1,500 +0,06°
K-07550060 25 100 G1/8 1,750 +0,06°
K-07550062 25 125 G1/8 2,000 +0,06°
K- 07550063 25 150 G 1/8 2,250 +0,06°
K-07 550065 25 200 G 1/8 2,750 +0,06°
K- 07550067 25 250 G 1/8 3,350 +0,06°
K-07550069 25 300 G 1/8 3,850 +0,06°
K-07550079 32 20 G1/8 1,240 +0,05°
K-07550081 32 25 G1/8 1,410 +0,05°
K-07550084 32 50 G1/8 1,770 +0,05°
K-07 550085 32 75 G 1/8 2,220 +0,05°
K-07550075 32 100 G 1/8 2,570 +0,05°
K-07550076 32 125 G 1/8 2,930 +0,05°
K-07550077 32 150 G 1/8 3,290 +0,05°
K-07550078 32 200 G1/8 4,000 +0,05°
K-07550080 32 250 G1/8 4,900 +0,05°
K-07550082 32 300 G1/8 5,610 +0,05°
K- 07550083 32 400 G 1/8 7,040 +0,05°
K-07550091 40 25 G 1/8 1,640 +0,05°
K-07550092 40 50 G 1/8 2,040 +0,05°
K-07 550093 40 75 G 1/8 2,520 +0,05°
K-07550086 40 100 G1/8 2,920 +0,05°
K-07550087 40 125 G1/8 3,320 +0,05°
K-07550088 40 150 G1/8 3,710 +0,05°
K-07 550089 40 175 G 1/8 4,110 +0,05°
K-07550090 40 200 G 1/8 4,500 +0,05°
K-07550098 50 25 G1/4 2,790 +0,04°
K-07550100 50 50 G1/4 3,380 +0,04°
K-07550101 50 75 G 1/4 4,130 +0,04°
K-07550094 50 100 G 1/4 4,710 +0,04°
K-07550095 50 125 G 1/4 5,300 +0,04°
K-07550096 50 150 G 1/4 5,890 +0,04°
K-07550097 50 200 G1/4 7,060 +0,04°
K-07550099 50 300 G1/4 9,730 +0,04°
K-07550106 63 25 G 1/4 3,480 +0,04°
K- 07550107 63 50 G 1/4 4,150 +0,04°
K-07550108 63 75 G 1/4 4,990 +0,04°
K-07550102 63 100 G 1/4 5,670 +0,04°
K-07550103 63 125 G 1/4 6,340 +0,04°
K-07550104 63 150 G1/4 7,020 +0,04°
K-07550105 63 200 G1/4 8,370 +0,04°
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