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Caractéristiques
Type de guidage slide
Pression de service maxi 1 MPa
Pression de service mini 0.12 MPa
Atténuation elastic bumpers on both sides
Fonction double working
Demande de position prepared for sensors (with magnet)
Pression de contrôle 1,50 MPa
Température de fluide -10 °C to +60 °C
Température ambiante -10 °C to +60 °C
Vitesse de piston 50 to 500 mm/s
Médiums Air comprimé
Joint d'étanchéité NBR
Série MGP
Autres indications Weight reduced by up to 17% by a shorter

shaft and thinner end plate

Article
Désignation Ø pistons Chariot élévateur Raccord pneumatique Poids au m Tolérance de positionnement de la tige de piston
 (mm) (mm) (kg)
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G 1/8
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Article
Désignation Ø pistons Chariot élévateur Raccord pneumatique Poids au m Tolérance de positionnement de la tige de piston
 (mm) (mm) (kg)

K- 07 55 00 64
K- 07 55 00 66
K- 07 55 00 68
K- 07 55 00 70
K- 07 55 00 71
K- 07 55 00 72
K- 07 55 00 73
K- 07 55 00 74
K- 07 55 00 60
K- 07 55 00 62
K- 07 55 00 63
K- 07 55 00 65
K- 07 55 00 67
K- 07 55 00 69
 
K- 07 55 00 79
K- 07 55 00 81
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K- 07 55 00 85
K- 07 55 00 75
K- 07 55 00 76
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K- 07 55 00 86
K- 07 55 00 87
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