FI RL GEH
Boitier pour filtre de retour HANSA[/FLEX

Caractéristiques
Fabrication avec soupape de dérivation 1,75 bar, sans témoin
d'encrassement
Matériau Joint : NBR
Pression de service maxi 8 bar
Fourniture sans élément de filtre I
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Remarque

Dimension "L" : espace nécessaire pour changer I'élément de filtre

Description
Filtre de retour pour mise en ceuvre sur le couvercle du réservoir. Gabarit de pergage : voir graphique.
Connector for clogging indicator G 1/8” closed with bolt

Informations relatives a la commande
L'élément de filtre n'est pas compris | A commander séparément.

Article

Désignation pour type de Raccordement de

filtre conduite

FIRL GEH N 024 048 1/2 FIRL024,048 G 1/2" 66,0 600 320 670 1000 860 590 220 190 80 900 A o028
FIRL GEH N 053 110 1/2  FIRL053,110 G 1/2" 88,0 80,0 380 890 1200 1000 82,0 320 240 120 1150 A 058
FI RL GEH N 053 086 3/4 FIRL053,086 G 3/4" 880 80,0 380 89,0 1200 1000 82,0 320 240 120 1150 A 058
FIRLGEHN 0530861 FIRL053,086 G 1" 88,0 80,0 380 890 1200 1000 82,0 320 240 120 1150 A 058
FI RL GEH N 064 150 3/4 FIRL064,150 G 3/4" 88,0 80,0 380 890 1700 1500 80,0 320 240 120 1150 A 060
FIRL GEHN 064 1501 FIRL064,150 G 1" 88,0 80,0 380 890 1700 1500 80,0 320 240 120 1150 A 060
FIRL GEH N 125 225 3/4 FIRL 125,225 G 3/4" 88,0 80,0 45 890 2500 2250 80,0 320 240 120 1150 A 064
FIRLGEHN 1252251 FIRL125,225 G 1" 88,0 800 45 890 2500 2250 80,0 320 240 120 1150 A 064
FI RL GEH N 190 230 11/4  FIRL 190, 230 G 1.1/4" 129,5 112,0 47,0 1310 2500 2330 91,0 350 31,0 13,0 175,0 C 1,41
FIRL GEH N 280 290 11/4 FIRL 280,290 G 1.1/4" 1735 1500 51,0 1745 2000 1800 97,0 385 380 125 2200 B 287
FIRL GEH N 290 370 11/2 FIRL290,370 G 1.1/2" 1735 1500 510 1745 2000 1800 97,0 385 380 125 2200 B 287
FIRLGEHN 2903702 FIRL290,370 G2" 1735 1500 51,0 1745 2000 1800 970 385 380 125 2200 B 287
FI RL GEH N 320 450 11/2 FIRL 320,450 G 1.1/2" 1735 1500 640 1745 2500 2380 98,5 385 380 125 2200 B 2,87
FI RL GEH N 420 540 11/2  FIRL 420,540 G 1.1/2" 1735 1500 640 1745 3100 2000 97,0 385 380 125 2200 B 287
FI RL GEH N 540 6752 FIRL540,675 G2" 1735 1500 640 1745 3100 29000 970 385 380 125 2200 B 287
FIRLGEHN®6207502 FIRL620,750 G2" 1735 150,0 64,0 1745  450,0 4300 1050 485 380 125 2200 B 4,36
FI RL GEH N 620 750 SAE2  FIRL 620,750 2" SAE 3000 PSI/M 1735 150,0 640 1745 450,0 4300 1050 485 380 125 2200 B 4,36

Accessoires
HK VA MAN  Clogging indicator pressure gauge
FI RL RVL Prolongateur de tube pour filtre de retour

piéce de rechange pour les produits suivants
FIRL Filtre de retour

Accessoires
FIRL EMP Elément de filtre pour filtre de retour MP

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions étre tenus responsables des indications contenues.
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