SRDO V

Narezni prsten s O prstenom

HANSAVFLEX

Karakteristike

Izvedba Narezni prsten s O prstenom
Norma DIN 3861

Materijal Celik

Povr$inska zastita

galvanski premaz

Artikl
Naziv Serija J d2

(mm)
SRDO 06 V L/S 6 8,8 6x1
SRDO 08 V L/S 8 8,8 8x1
SRDO 10V L/S 10 9,8 10 x 1
SRDO 12V L/S 12 9,8 12x1
SRDO 14V S 14 10,2 14 x 1
SRDO 15V L 15 10,2 15x 1
SRDO 16 V S 16 10,2 16 x 1
SRDO 18 V L 18 10,2 18 x 1
SRDO 20 V S 20 12,5 20 x 1
SRDO 22V L 22 11,5 22 x 1
SRDO 25V S 25 12,5 25 x 1
SRDO 28 V L 28 11,5 28 x 1
SRDO 30 V S 30 13,5 30x 1
SRDO 35V L 35 13,5 35x 1
SRDO 38 V S 38 13,5 38 x 1
SRDO 42V L 42 13,5 42 x1

Serija: LL =veoma lagan L =lagan S =tezak — @ d2 = vanjski promjer cijevi

Usprkos paZljivoj provjeri ne mogu se iskljuciti pogreske i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadrZane podatke.
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