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Karakteristike
Izvedba Cahure za poja¢anje
Materijal Celik

PovrSinska zastita  galvanski premaz
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Artikl
Naziv za unutrasnji @ cijevi @ D1 J d2 L1
(mm) (mm) (mm) (mm)
VSH4 ID 4,0 3,8 2,6 15,5
VSH 04.5 ID 4,5 4,3 3,1 14,0
VSH 5§ ID 5,0 4,8 3,6 14,0
VSH 6 ID 6,0 5,8 4,6 15,5
VSH 7 ID 7,0 6,8 5,6 17,0
VSH 8 ID 8,0 7,8 6,6 16,5
VSH9 ID 9,0 8,8 7,6 16,5
VSH 10 ID 10,0 9,8 8,6 16,5
VSH 12 1D 12,0 11,8 10,2 17,0
VSH 13 ID 13,0 12,8 11,2 17,0
VSH 14 ID 14,0 13,8 12,2 17,0
VSH 15 ID 15,0 14,8 13,2 17,5
VSH 16 ID 16,0 15,8 14,2 17,5
VSH 17 ID 17,0 16,8 15,2 18,0
VSH 18 ID 18,0 17,8 16,2 22,0
VSH 19 ID 19,0 18,8 17,2 18,0
VSH 20 ID 20,0 19,8 18,2 18,0
VSH 21 ID 21,0 20,8 19,2 20,0
VSH 22 ID 22,0 21,8 20,2 23,5
VSH 24 ID 24,0 23,8 22,2 18,0
VSH 25 ID 25,0 24,8 23,2 18,0
VSH 26 ID 26,0 25,8 24,2 21,0
VSH 27 ID 27,0 26,8 25,2 21,0
VSH 30 ID 30,0 29,8 27,2 21,0
VSH 311D 31,0 30,8 28,8 22,5
VSH 32 ID 32,0 31,8 29,2 22,5
VSH 33 ID 33,0 32,8 30,2 22,5
VSH 38 ID 38,0 37,8 35,8 23,5

Varijante proizvoda
VSH MG Cahura za poja¢anje za cijevi, Mjed
VSH VA Cahura za pojaganje za cijevi, Oplemenjeni &elik

Usprkos paZljivoj provjeri ne mogu se iskljuciti pogreske i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadrZane podatke.
20.01.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



