WD
Meka brtva za ED vij€¢ane spojeve HANSA[/FLEX

Karakteristike

Izvedba Meka brtva —
Norma DIN EN ISO 9474-2
ISO 1179-2

Materijal NBR
3.
@
L

Artikl

za navoje za navoje

WD 8-1 M8x1 - 9,9 6,5 1,0

WD 10-1 R1/8 M10x1 G 1/8" 11,9 8,4 1,0

WD 12-1.5 M12x1,5 - 14,4 9,8 1,5

WD 14-1.5 R1/4 M14x1,5 G 1/4" 16,5 11,6 1,5

WD 16-1.5 M16x1,5 - 18,9 13,8 1,5

WD R3/8 - G 3/8" 18,9 14,7 1,5

WD 18-1.5 M18x1,5 - 20,9 15,7 1,5

WD 20-1.5 M20x1,5 - 22,9 17,8 1,5

WD R1/2 - G1/2" 23,9 18,5 1,5

WD 22-1.5 M22x1,5 - 243 19,6 1,5

WD 26-27-R3/4 M26x1,5 G 3/4" 29,2 23,9 1,5

WD 33-2R 1 M33x2 G1" 35,7 29,7 2,0

WD 42-2 R1 1/4 M42x2 G 1,1/4" 45,8 38,8 2,0

WD 48-2 R1 1/2 M 48 x 2 G1,1/2" 50,7 44,7 2,0

WD R2 - G2" 66,0 56,0 4,0

Varijante proizvoda
WD V Meka brtva JIC, FPM ( Viton )

Usprkos paZljivoj provjeri ne mogu se iskljuciti pogreske i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadrZane podatke.
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