RIK ED VA
Dvostazna redukcija, kratka HANSA[/ FLEX

Karakteristike
Prikljuéak 1 BSP vanjski navoj, cilindri¢ni
Oblik brtve 1 Profil E

Prikljucak 2 BSP unutarnji navoj, cilindri¢ni

= :'i"i;

I||,“

lzvedba Dvostazna redukcija
Oblik izrade  kratka

Materijal Oplemenjeni Celik

Napomena
Upute za montazu, ugradnju, tlaéno opterecenje i dopustene radne temperature pronadi éete u tehnikim informacijama za vijéane spojeve cijevi.

Napomene uz narudZbu
UloSci NBR uloSci brtve
FPM (Viton) na zahtjev

Artikl
Radni tlak bari

RIKNW 10 03 ED VA PN 400 G 3/8"-19 G 1/8"-28 21,9 12 9 22,5 22
RIKNW 1303 ED VA PN 400 G 1/2"-14 G 1/8"-28 26,9 14 9 24,0 27
RIK NW 13 06 ED VA PN 400 G 1/2"-14 G 1/4"-19 26,9 14 14 24,0 27
RIKNW 20 03 ED VA PN 315 G 3/4" -14 G 1/8"-28 31,9 16 9 26,0 32
RIKNW 20 06 ED VA PN 315 G 3/4" -14 G 1/4"-19 31,9 16 14 26,0 32
RIK NW 20 10 ED VA PN 315 G 3/4" -14 G 3/8"-19 31,9 16 14 26,0 32
RIK NW 25 06 ED VA PN 315 G1"-11 G 1/4"-19 39,9 18 14 29,0 41
RIKNW 2510 ED VA PN 315 G1"-11 G 3/8"-19 39,9 18 14 29,0 41
RIKNW 2513 ED VA PN 315 G1"-11 G 1/2"-14 39,9 18 16 29,0 41
RIKNW 3213 ED VA PN 315 G1,1/4" - 11 G 1/2"-14 49,9 20 16 32,0 50
RIKNW 3220 ED VA PN 315 G1,1/4" - 11 G 3/4" -14 49,9 20 18 32,0 50
RIKNW 40 13 ED VA PN 250 G1,1/2"-11 G 1/2"-14 54,9 22 16 36,0 55
RIK NW 40 20 ED VA PN 250 G1,1/2"-11 G 3/4" -14 54,9 22 18 36,0 55
RIK NW 40 25 ED VA PN 250 G1,1/2"-11 G1"-11 54,9 22 20 36,0 55
RIK NW 50 40 ED VA PN 160 G2"-11 G1,1/2"-11 69,9 24 24 40,0 70

PN = nazivni tlak PB = maks. radni tlak

Varijante proizvoda
RIK ED Dvostazna redukcija, kratka, Celik

Rezervni dijelovi
WDV Meka brtva JIC

Usprkos paZljivoj provjeri ne mogu se iskljuciti pogreske i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadrZane podatke.
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