W HF
Vij¢ani spoj, W90°, franc. serija HANSA[/FLEX

Karakteristike sw 53
Prikljuéak 1 + 2 metri€ki vanjski navoji, cilindricni / 7 )
Oblik brtve 1+2  24° unutamji konus J’_l"él 'I__ 9?‘
Izvedba Vijéani spoj e !
Dodatak kod izvedbe  francuska serija ez
Oblik izrade Kutevi 90°
Opseg isporuke Nastavak s preturnom maticom i nareznim

prstenom
Materijal Celik L2,
Povrdinska zastita  galvanski premaz S B
Napomena

Upute za montazu, ugradnju, tlaéno opterecenje i dopustene radne temperature pronadéi éete u tehni¢kim informacijama za vijéane spojeve cijevi.

Artikl
Radni tlak bari Unutrasnji @ cijevi
(mm)

W NW 10 HF PN 400 13,25 38,5 16 19 27
W NW 13 HF PN 250 16,75 41,5 18 24 30
W NW 16 HF PN 250 21,25 47,0 23 30 36
W NW 20 HF PN 250 26,75 52,0 27 36 46
W NW 25 HF PN 160 33,50 60,0 35 46 55

Serija: LL =veoma lagan L =lagan S =tezak — PN = nazivnitlak PB =maks. radnitlak — @ = vanjski promjer cijevi

Usprkos paZljivoj provjeri ne mogu se iskljuciti pogreske i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadrZane podatke.
23.11.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



