
STUETZRING AJM VA
Potporna čahura za obrub

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.
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Karakteristike
Izvedba Potporna čahura za obrub
Dodatak kod izvedbe za metričke cijevi
Norma ISO 8434- 2
Materijal Oplemenjeni čelik

Artikl
Naziv Vanjski Ø cijevi Ø d1 Ø d2 L1 
 (mm) (mm) (mm) (mm)

STUETZRNG AJM 06 VA
STUETZRNG AJM 08 VA
STUETZRNG AJM 10 VA
STUETZRNG AJM 12 VA
STUETZRNG AJM 14 VA
STUETZRNG AJM 15 VA
STUETZRNG AJM 16 VA
STUETZRNG AJM 18 VA
STUETZRNG AJM 20 VA
STUETZRNG AJM 22 VA
STUETZRNG AJM 25 VA
STUETZRNG AJM 28 VA
STUETZRNG AJM 30 VA
STUETZRNG AJM 32 VA
STUETZRNG AJM 35 VA
STUETZRNG AJM 38 VA
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Varijante proizvoda
STUETZRING AJM Potporna čahura za obrub, Čelik


